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Szanowni Państwo, 

 
Firma OKSYDAN, będąc krajowym  producentem, zajmuje się wykonawstwem, 

projektowaniem oraz dostawą urządzeń związanych z ochrona środowiska naturalnego, 
gospodarką wodno-ściekową oraz podczyszczaniem ścieków. Oferujemy także swą 
pomoc w doborze urządzeń na potrzeby projektów i realizowanych zadań.  

Nasze produkty, mimo że są ustandaryzowane, mogą być na życzenie Klienta 
dostarczone w indywidualnym wykonaniu, w pełnej gamie materiałowej (tworzywa 
sztuczne , stal, żelbet) z uwzględnieniem specyfiki miejsca oraz pełnionej funkcji. 

Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, obejmujący 
projektowanie, produkcję i dystrybucję urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Zakładowa Kontrola Produkcji 
 i System Oceny Zgodności zapewniają wysoką jakość 

produkowanych urządzeń. 

W trosce o przyszłość naszego środowiska coraz większą 
uwagę przywiązuje się do jakości odprowadzanych ścieków 

deszczowych. Stawiając czoło temu  problemowi stworzyliśmy 
szeroką gamę produktów stanowiących nieodzowny element 
sieci deszczowej. Naszą kadrę tworzą doświadczeni inżynierowie 

o  wieloletnim stażu w branży, oferujący swą pomoc w doborze 
urządzeń na potrzeby projektów.  

W zależności od wykonania, urządzenia systemowe OKSYDAN mogą być lokalizowane w pasach 

jezdnych dróg oraz poza nimi, w placach i parkingach jak również w terenach nie obciążonych ruchem 
komunikacyjnym (w terenach zielonych). Produkujemy także urządzenia przeznaczone do posadowienia 

w gruntach objętych występowaniem szkód górniczych kat. I-IV bez względu na głębokość posadowienia. 

Firmy OKSYDAN wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez klienta oferuje korzystne 
warunki handlowe, atrakcyjne rabaty, fachowe doradztwo techniczne, kompleksową pomoc w doborze 

urządzeń, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
 

W naszej ofercie znajdują się: 

� separatory substancji ropopochodnych,  
� separatory tłuszczu, skrobi, 
� osadniki zawiesin mineralnych, 

� neutralizatory ścieków kwaśnych i kwasów akumulatorowych, 
� klapy zwrotne burzowe ( sieciowe i końcowe), 
� regulatory przepływu dla kanałów grawitacyjnych, 

� zbiorniki retencyjne wód opadowych, 
� zbiorniki magazynowe dla szerokiej gamy mediów płynnych, 
� komorowe systemy rozsączania wód opadowych w gruncie (drenaże pojemnościowe), 

� przepompownie wody i ścieków, 
� biologiczne oczyszczalnie ścieków - lokalne i przydomowe, 

 
Oraz: 
� układy zamknięte obiegu wody,  

� układy odzysku wody deszczowej, 
� studzienki pomiarowe, wodomierzowe i inspekcyjne, 
� układy technologiczne uzdatniania wody, 

� odwodnienia liniowe 
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1. PODZIAŁ SEPARATORÓW SUBSTANCJI 
ROPOPOCHODNYCH 

 
 

 
Separatory koalescencyjne OKSYDAN produkowane są w czterech głównych typach: 

1) OKSYDAN- VL - separator wykonany w stalowym zbiorniku HCTC, o ściance wielowarstwowej  
PE-Zn-St-Zn-PE,  lub w zbiorniku polietylenowym o ściance strukturalnej. Wszystkie modele 
posiadają zintegrowany osadnik – jest to kompaktowe rozwiązanie zapewniające oszczędność 
miejsca, zwykle też niższe koszty montażu i eksploatacji niż w przypadku zastosowania osobnego 
osadnika). Separatory typu VL produkowane mogą być w wersjach z lub bez  by-passu. 

2) OKSYDAN - separator żelbetowy wykonane w szczelnym, 
monolitycznym zbiorniku żelbetowym o wysokiej marce 
betonu C35/45, oraz wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i 
mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora 
przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych 
ruchem komunikacyjnym. Separatory produkowane są w 
wersji bez osadnika lub z osadnikiem wstępnym, mogą też 
posiadać obejście hydrauliczne (modele z by-passem). 

3) OKSYDAN-T - separator wykonany z PEHD w postaci pionowego walca, w szczelnym, 
dwuściennym zbiorniku o sztywności obwodowej od SN2 do SN8 kN/m2. Maksymalny naziom nad 
zbiornikiem wykonanym w sztywności SN4 wynosi 3,0m, a w wykonaniu wzmocnionym 4,0 m i 
więcej. Separatory OKSYDAN typu T produkowane są w wersji bez osadnika lub z osadnikiem 
wstępnym, oraz mogą zostać wyposażone w obejście burzowe (by-pass). 

 
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE SEPARATORÓW OKSYDAN: 

� przejścia szczelne / króćce przyłączeniowe,  
� króciec odpływowy wykonany z PEHD lub stali kwasoodpornej,  
� deflektory zapewniające wytracenie energii kinetycznej i formujące przepływ laminarny, 
� komora separacji cieczy lekkich, 
� wkład koalescencyjny wielostrumieniowy (lamelowy) lub wielokomórkowy, 
� kosz nośny wkładu koalescencyjnego wielokomórkowego ze stali kwasoodpornej klasy 0H18N9, 
� automatyczne  zamknięcie odpływu nominalnego z pływakiem z HDPE lub ze stali chromoniklowej 

wytarowanym na gęstość 0,85 [kg/dm3] (opcjonalnie modele bez automatycznego zamknięcia), 
� uchwyt ze stali nierdzewnej służący do wyciągania kosza z wkładem koalescencyjnym 

wielokomórkowym, 
 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE SEPARATORÓW: 

Separatory OKSYDAN mogą być dodatkowo wyposażone w: 
� elektroniczne układy sygnalizujące poziom alarmowy zgromadzonego 

oleju i/lub szlamu (typ ON-OIL),  
� układy opróżniające (typ ON-OUT),  
� urządzenia mogą posiadać dodatkowo wydzielone komory pomp, 
� układy regulacyjne,  
� dodatkowe przyłącza,  
� ponadnormatywne wkłady filtracyjne, 
� poduszki sorpcyjne itp.  

 

SKUTECZNOŚĆ SEPARACJI: 

Zawartość substancji ropopochodnych i zawiesin w ściekach oczyszczonych jest zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28-stycznia-2009  Dz.U. Nr 27, poz. 169. W szczególności 

firma OKSYDAN gwarantuje, że przy przepływie nominalnym nie zostaną przekroczone poniższe 
wartości: substancje ropopochodne < 5 mg/l, oraz zawiesina ogólna < 50 mg/l. 

 

Wszystkie separatory substancji 
ropopochodnych są projektowane, 

produkowane i badane zgodnie 
 z wymogami zharmonizowanej 

specyfikacji technicznej 
PN EN 858-1 oraz znakowane 

 znakiem CE. 

 

 
 

Separatory substancji ropopochodnych 
OKSYDAN znakowane są oznaczeniem 
CE – są dopuszczone do stosowania na 
terenie Unii Europejskiej 
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OKSYDAN typ -F, -B, -P, -PB 
Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 wykonany z żelbetu w klasie obciążeń typu ciężkiego. 
 

� ZASTOSOWANIE 
 
Separatory OKSYDAN przeznaczone są do 

oczyszczania ścieków deszczowych ujętych w 
zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne, do 

montażu w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i 
poza jezdnią), w innych terenach wykorzystywanych do 

celów inżynierii komunikacyjnej, lub w terenach 
zielonych (nieprzejezdnych). 

Oczyszczanie prowadzi się w układach sieci 

rozdzielczych lub pół-rozdzielczych, przy 
odprowadzaniu  wód opadowych z dróg i autostrad, ulic 
miejskich, placów postojowych i parkingów, placów 

manewrowych itp. obiektów narażonych na 
zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. Mają 
zastosowanie również przy oczyszczaniu ścieków 

technologicznych (np. z warsztatów lub myjni 
samochodowych), które mogą być następnie kierowane 
do kanalizacji sanitarnej sieci rozdzielczej lub pół-

rozdzielczej, bądź też do kanalizacji ogólnospławnej.  
Separator OKSYDAN jako zintegrowany układ separacji pełni także rolę piaskownika zawiesin 

mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i benzyn oddzielany jest w nim piasek, szlam, błoto oraz 

popiół i drobne zawiesiny. Upraszcza to i przyspiesza obsługę, oraz wydatnie zwiększa bezpieczeństwo 
prac serwisowych.  

Żelbetowe separatory OKSYDAN stosuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania, 

układania i montażu systemów kanalizacyjnych.  
 

� BUDOWA SEPARATORA 
 

Separator OKSYDAN wykonany jest w szczelnym, monolitycznym zbiorniku żelbetowym o 
wysokiej marce betonu C35/45, w wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. 

Zbiornik separatora posiada wysoką wytrzymałość konstrukcyjną, przez co przystosowany jest do 
montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym. Maksymalna głębokość posadowienia 
separatora wynosi 6,0 m p.p.t. a w wykonaniu wzmocnionym 9,0 m p.p.t. i więcej. Możliwe jest wykonanie 

separatora w zbiorniku przystosowanym do montażu w terenach występowania szkód górniczych 
kategorii I – IV. 

Separatory OKSYDAN posiadają specjalną konstrukcję nośną wkładów koalescencyjnych, która 

umożliwia dokonywanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych bezpośrednio z poziomu terenu, bez 
potrzeby zejścia do wnętrza urządzenia, co znacznie upraszcza i przyspiesza obsługę i zwiększa 
bezpieczeństwo eksploatatora sieci kanalizacyjnej. Wszystkie separatory są wyposażone w automatyczne 

zamknięcie odpływu (układ auto-zamknięcia) działające w momencie osiągnięcia przez substancje 
olejowe maksymalnego poziomu wypełnienia w komorze separacji. Układ jest złożony z pływaka 
wykonanego ze stali nierdzewnej lub polietylenu, oraz cylindrycznego prowadzenia wykonanego z prętów 

ze stali kwasoodpornej. W dolnej części prowadzenia znajduje się gniazdo odpływu połączone z syfonem 
odpływowym. Pływak jest wytarowanym na gęstość ρ=0,85 [kg/dm3], a opcjonalnie na inną gęstość cieczy 
lekkiej. W momencie gdy na powierzchni cieczy w komorze separacji warstwa substancji ropopochodnych 

osiągnie maksymalną wartość, pływak zamyka gniazdo i odcina przepływ przez separator. Zabezpiecza się 
tym samym odbiornik przed zanieczyszczeniem. 
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Zastosowane obejścia hydrauliczne (by-passy) posiadają budowę dostosowaną do wymagań 
Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U. 27 poz. 169 z 28-01-2009r. (nie dochodzi do przeciążenia 

hydraulicznego separatora). Konstrukcja by-passu nie dopuszcza do nadmiernych przepływów przez 
komorę separacji oleju oraz komorę osadnika. Zapobiega to rozwojowi w komorze roboczej wirów o 
zróżnicowanych osiach przy wystąpieniu spływów z deszczów nawalnych, a także rozproszenie 

wydzielonej uprzednio cieczy lekkiej. Chroni to odbiornik przed możliwością skażenia wskutek 
wypłukiwania z urządzenia oddzielonych wcześniej zanieczyszczeń. 

Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie podatnych na korozyjne 
oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków (stal chromoniklowa np. 0H18N9, PP, PE, PVC, 
EPDM itp.). 

 
Separatory koalescencyjne  OKSYDAN  produkowane są w wariantach: 

 
• OKSYDAN – F,  z częścią szlamową, 

(Do współpracy z osadnikiem wstępnym) 

• OKSYDAN – P,  zintegrowany z osadnikiem 

(Osadnik o pojemności szlamowej zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 858-2) 

• OKSYDAN – B,  z by-passem  

(Zintegrowane obejście burzowe dla przepływów z deszczów nawalnych) 

• OKSYDAN – PB,  z by-passem oraz zintegrowanym osadnikiem 

(Kompaktowe rozwiązanie zapewniające też niższe koszty montażu i eksploatacji niż w przypadku 
zastosowania osobnego osadnika wstępnego) 

 

� ZASADA DZIAŁANIA 
 
Strumień ścieków dopływając do urządzenia jest poddawany rozproszeniu, co w następstwie 

intensyfikuje procesy sedymentacji i flotacji. W obszarze osadnika zachodzi oddzielanie zawiesiny 

mineralnej (np. piasku) oraz flotacja większych aglomeratów związków ropopochodnych. W obszarze 
separacji cieczy lekkich wykorzystuje się dodatkowo procesy koalescencji. W wyniku laminarnego 

przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady wielokomórkowe dochodzi do łączenia się drobin 
olejowych w większe skupiska (tzw. aglomeraty), co zmniejsza stopień dyspersji układu i prowadzi do 
dalszej eliminacji fazy rozproszonej. W efekcie tych procesów następuje flotacja aglomeratów olejowych w 

kierunku zwierciadła cieczy, a oczyszczony strumień cieczy poprzez zasyfonowany przewód odpływa z 
urządzenia.  

 

� SKUTECZNOŚĆ SEPARACJI 
 
Zawartość substancji ropopochodnych i zawiesin 

w ściekach oczyszczonych jest zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska Dz.U. 27 poz. 169 
z 28-01-2009r.  

W szczególności firma OKSYDAN gwarantuje, że 
przy przepływie nominalnym stężenie substancji 
ropopochodnych na wyjściu z układu nie przekroczy 5 

mg/l.  
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OKSYDAN - F 
Separator koalescencyjny klasy I wg PN-

EN 858-1, wykonany w zbiorniku 

żelbetowym na bazie betonu C35/45 w 

klasie obciążeń typu ciężkiego.  

Separator przeznaczony do współpracy 

z osadnikiem wstępnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ 
separatora 

Wielkość 
nominalna NS 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Minimalna 
wysokość nad 
wlotem Amin 

Średnica 
przyłączy 

Średnica 
rewizji 

Qn [l/s] Dz [mm] Hw [mm] A min [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-F 3 3 1300 880 350 160-200 600 

OKSYDAN-F 6 6 1300 930 350 160-200 600 

OKSYDAN-F 8 8 1300 1080 350 160-250 600 

OKSYDAN-F 10 10 1300 1280 350 200-250 600 

OKSYDAN-F 15 15 1500 1380 350 200-315 600 

OKSYDAN-F 20 20 1500 1530 350 200-315 600 

OKSYDAN-F 25 25 1800 1310 350 200-400 600 

OKSYDAN-F 30 30 1800 1450 350 200-400 600 

OKSYDAN-F 35 35 1800 1680 350 250-400 600 

OKSYDAN-F 40 40 1800 1850 350 250-400 600 

OKSYDAN-F 45 45 1800 2000 350 250-400 600 

OKSYDAN-F 50 50 2300 1430 350 250-400 2 x 600 

OKSYDAN-F 60 60 2300 1600 350 250-400 2 x 600 

OKSYDAN-F 70 70 2300 1800 350 250-400 2 x 600 

OKSYDAN-F 80 80 2300 1980 350 315-400 2 x 600 

OKSYDAN-F 90 90 2300 2190 350 315-400 2 x 600 

OKSYDAN-F 100 100 2740 1830 350 315-500 2 x 600 

OKSYDAN-F 120 120 2740 1980 350 315-500 2 x 600 

OKSYDAN-F 130 130 2740 2080 350 315-500 800/600 

OKSYDAN-F 140 140 2740 1880 350 400-600 800/600 

OKSYDAN-F 150 150 3300 1950 350 400-600 800/600 

OKSYDAN-F 160 160 3300 2000 350 400-600 800/600 

OKSYDAN-F 180 180 3300 2180 350 500-800 800/600 

OKSYDAN-F 200 200 3300 2330 350 500-800 800/600 

 
UWAGI: 

• Separatory OKSYDAN-F przystosowane są do wykonania kominków rewizyjnych w postaci typowych studni z kręgów 
betonowych o średnicy nominalnej min. 1000mm, posadawianych na pokrywie stropowej separatora. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych oraz wymiary nadstawek mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu. 
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OKSYDAN - P 
 

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858-1, 

zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych 

wykonany w zbiorniku żelbetowym na bazie betonu 

C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Typ 
separatora 

Wielkość 
nominalna 

NS 

Pojemność 
Osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość 
do dna 
wlotu 

Minimalna 
wysokość nad 
wlotem Amin 

Średnica 
przyłączy 

Średnica 
rewizji 

Qn [l/s] Vos [l] Dz [mm] Hw [mm] Amin [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-P 1,5-0,35 1,5 353 1300 1100 350 160-200 600 

OKSYDAN-P 1,5-0,6 1,5 605 1300 1420 350 160-200 600 

OKSYDAN-P 3-0,35 3 353 1300 1100 350 160-200 600 

OKSYDAN-P 3-0,6 3 605 1300 1420 350 160-200 600 

OKSYDAN-P 3-1,2 3 1 200 1500 1660 350 160-200 600 

OKSYDAN-P 3-2,5 3 2 509 1800 2070 350 160-200 600 

OKSYDAN-P 6-0,6 6 605 1300 1420 350 160-200 600 

OKSYDAN-P 6-1,2 6 1 200 1500 1660 350 160-200 600 

OKSYDAN-P 6-2,5 6 2 509 1800 2070 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 6-5,0 6 5 027 2300 2250 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 8-0,8 8 803 1500 1360 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 8-1,6 8 1 590 1800 1550 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 8-2,5 8 2 509 1800 2070 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 8-5,0 8 5 027 2300 2250 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 10-1,0 10 1 007 1500 1540 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 10-2,0 10 2 015 1800 1790 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 10-3,0 10 3 004 1800 2350 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 10-5,0 10 5 027 2300 2250 350 160-250 600 

OKSYDAN-P 15-1,5 15 1 502 1800 1550 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 15-2,5 15 2 509 1800 2120 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 15-3,0 15 3 016 2300 1660 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 15-4,5 15 4 555 2300 2150 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 20-2,0 20 2 068 1800 1920 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 20-4,0 20 4 021 2300 2030 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 20-5,0 20 4 995 2300 2340 350 200-315 600 

OKSYDAN-P 20-6,0 20 6 038 2740 1980 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 25-2,5 25 2 545 2300 1660 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 25-5,0 25 5 056 2740 1880 350 200-400 600 

OKSYDAN-P 25-7,5 25 7 559 2740 2390 350 200-400 600 
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Typ 
separatora 

Wielkość 
nominalna 

NS 

Pojemność 
Osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość 
do dna 
wlotu 

Minimalna 
wysokość nad 
wlotem Amin 

Średnica 
przyłączy 

Średnica 
rewizji 

Qn [l/s] Vos [l] Dz [mm] Hw [mm] Amin [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-P 30-3,0 30 3 032 2300 1840 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 30-5,0 30 5 027 2300 2350 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 30-6,0 30 6 013 2740 2100 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 30-9,0 30 9 106 2740 2730 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 35-3,5 35 3 534 2300 1950 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 35-5,0 35 5 031 2740 1850 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 35-7,0 35 7 044 2740 2260 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 35-9,5 35 9 547 2740 2770 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 40-4,0 40 4 053 2300 2090 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 40-5,0 40 5 105 2740 1840 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 40-8,0 40 8 000 2740 2400 350 250-500 600 

OKSYDAN-P 45-4,5 45 4 555 2300 2300 350 250-500 2 x 600 

OKSYDAN-P 45-9,0 45 9 081 2740 2700 350 250-500 2 x 600 

OKSYDAN-P 50-5,0 50 5 007 2740 1920 350 250-500 2 x 600 

OKSYDAN-P 50-10,0 50 10 063 2740 2950 350 250-500 2 x 600 

OKSYDAN-P 60-6,0 60 6 038 2740 2130 350 315-500 2 x 600 

OKSYDAN-P 60-12,0 60 12 017 3300 2650 350 315-500 2 x 600 

OKSYDAN-P 70-7,0 70 7 069 2740 2490 350 315-500 2 x 600 

OKSYDAN-P 70-14,0 70 14 137 3300 3100 350 315-500 2 x 600 

OKSYDAN-P 80-8,0 80 8 075 2740 2770 350 315-600 2 x 600 

OKSYDAN-P 80-15,0 80 15 021 3300 3300 350 315-600 2 x 600 

OKSYDAN-P 90-9,0 90 9 081 2740 2900 350 315-600 800/600 

OKSYDAN-P 100-10,0 100 10 037 3300 2670 350 315-600 800/600 

OKSYDAN-P 120-12,0 120 12 017 3300 2850 350 400-600 800/600 

OKSYDAN-P 125-12,5 125 12 511 3300 2970 350 400-600 800/600 

   
UWAGI: 
 

• Separatory OKSYDAN-P przystosowane są do wykonania kominków rewizyjnych w postaci typowych studni z kręgów 

betonowych o średnicy nominalnej min. 1000mm, posadowionych na pokrywie stropowej separatora. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych oraz wymiary nadstawek mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu. 
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OKSYDAN - B 
 

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 

858-1, zintegrowany z wewnętrznym 

obejściem burzowym (BY-PASSEM), 

wykonany w zbiorniku żelbetowym na bazie 

betonu C35/45 w klasie obciążeń typu 

ciężkiego. 

 
 
 
 
 
 
 

Typ 
separatora 

Wielkość 
nom/max 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Minimalna 
wysokość nad 
wlotem Amin 

Średnica 
przyłączy 

Średnica 
rewizji 

Q [l/s] Dz [mm] Hw [mm] Amin [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-B 3/15 3 15 1300 930 350 200-250 600 

OKSYDAN-B 3/30 3 30 1500 930 350 250-400 600 

OKSYDAN-B 6/30 6 30 1500 930 350 250-400 600 

OKSYDAN-B 6/60 6 60 1500 930 350 250-400 600 

OKSYDAN-B 8/40 8 40 1500 1080 350 250-400 600 

OKSYDAN-B 8/80 8 80 1500 1080 350 250-400 600 

OKSYDAN-B 10/50 10 50 1500 1280 350 250-400 600 

OKSYDAN-B 10/100 10 100 1500 1280 350 315-400 600 

OKSYDAN-B 10/100 a 10 100 1800 1280 350 315-600 600 

OKSYDAN-B 15/75 15 75 1500 1380 350 250-400 600 

OKSYDAN-B 15/150 15 150 1800 1180 350 400-500 600 

OKSYDAN-B 15/150 a 15 150 2300 1180 350 400-800 600 

OKSYDAN-B 20/100 20 100 1800 1280 350 315-500 600 

OKSYDAN-B 20/200 20 200 2300 1280 350 500-800 600 

OKSYDAN-B 25/125 25 125 1800 1380 350 400-500 600 

OKSYDAN-B 25/250 25 250 2300 1280 350 500-800 600 

OKSYDAN-B 30/150 30 150 1800 1530 350 400-500 600 

OKSYDAN-B 30/300 30 300 2300 1280 350 500-800 600 

OKSYDAN-B 35/175 35 175 1800 1730 350 400-500 600 

OKSYDAN-B 35/350 35 350 2300 1330 350 500-800 600 

OKSYDAN-B 40/200 40 200 1800 1830 350 500-600 600 

OKSYDAN-B 40/400 40 400 2300 1480 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 45/225 45 225 2300 1480 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 45/450 45 225 2300 1480 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 50/250 50 250 2300 1480 350 500-800 2 x 600 
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Typ 
separatora 

Wielkość 
nom/max 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Minimalna 
wysokość nad 
wlotem Amin 

Średnica 
przyłączy 

Średnica 
rewizji 

Q [l/s] Dz [mm] Hw [mm] Amin [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-B 50/500 50 500 2300 1480 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 60/300 60 300 2300 1630 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 60/600 60 600 2300 1630 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 70/350 70 350 2300 1780 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 70/700 70 700 2300 1780 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 80/400 80 400 2740 1680 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 80/800 80 800 2740 1680 350 600-800 2 x 600 

OKSYDAN-B 90/450 90 450 2740 1680 350 500-800 800/600 

OKSYDAN-B 90/900 90 900 2740 1680 350 600-800 800/600 

OKSYDAN-B 100/1000 100 1000 2740 1780 450 600-800 800/600 

OKSYDAN-P 100/1000a 100 1000 3300 1780 450 600-1200 800/600 

OKSYDAN-B 120/600 120 600 2800 1930 450 500-800 800/600 

OKSYDAN-B 120/1200 120 1200 3300 1680 450 800-1200 800/600 

 
UWAGI: 

• Separatory OKSYDAN-B przystosowane są do wykonania kominków rewizyjnych w postaci typowych studni z kręgów 

betonowych o średnicy nominalnej min. 1000mm, posadawianych na pokrywie stropowej separatora. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych oraz wymiary nadstawek mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu. 
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OKSYDAN - PB 
 

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858. 

Zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych oraz 

wewnętrznym  BY-PASSEM. 

Wykonany w zbiorniku żelbetowym na bazie betonu 

C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego. 

 
 
 
 
 

Typ 
separatora 

Wielkość 
nom/max 

Pojemność 
Osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Min. wys.  
nad wlotem 

Średnica 
przyłączy 

Średnica 
rewizji 

Q [l/s] Vos [l] Dz [mm] Hw [mm] Amin [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-PB 1,5/15-0,35 1,5 15 353 1300 1050 350 160-250 600 

OKSYDAN-PB 1,5/15-0,6 1,5 15 628 1300 1400 350 160-250 600 

OKSYDAN-PB 3/15-0,35 3 15 353 1300 1050 350 160-250 600 

OKSYDAN-PB 3/15-0,6 3 15 628 1300 1400 350 160-250 600 

OKSYDAN-PB 3/15-1,2 3 15 1 200 1500 1660 350 160-250 600 

OKSYDAN-PB 3/15-2,5 3 15 2 509 1800 2020 350 160-250 600 

OKSYDAN-PB 3/30-0,35 3 30 353 1300 1050 350 200-250 600 

OKSYDAN-PB 3/30-0,6 3 30 628 1300 1400 350 200-250 600 

OKSYDAN-PB 3/30-1,2 3 30 1 200 1500 1660 350 200-250 600 

OKSYDAN-PB 3/30-2,5 3 30 2 509 1800 2020 350 250-400 600 

OKSYDAN-PB 6/30-0,6 6 30 679 1500 1250 350 250-315 600 

OKSYDAN-PB 6/30-1,2 6 30 1 200 1500 1660 350 200-315 600 

OKSYDAN-PB 6/30-1,8 6 30 1 820 1800 1630 350 200-400 600 

OKSYDAN-PB 6/30-2,5 6 30 2 509 1800 2020 350 200-400 600 

OKSYDAN-PB 6/60-0,6 6 60 622 1500 1150 350 250-315 600 

OKSYDAN-PB 6/60-1,2 6 60 1 200 1500 1660 350 250-315 600 

OKSYDAN-PB 6/60-1,8 6 60 1 820 1800 1630 350 250-400 600 

OKSYDAN-PB 6/60-2,5 6 60 2 509 1800 2020 350 250-400 600 

OKSYDAN-PB 8/40-0,8 8 40 848 1500 1350 350 250-315 600 

OKSYDAN-PB 8/40-1,6 8 40 1 608 1800 1510 350 250-400 600 

OKSYDAN-PB 8/40-2,5 8 40 2 509 1800 2020 350 250-400 600 

OKSYDAN-PB 8/40-5,0 8 40 5 027 2300 2200 350 250-500 600 

OKSYDAN-PB 8/80-1,6 8 80 1 608 1800 1510 350 250-500 600 

OKSYDAN-PB 8/80-2,5 8 80 2 509 1800 2020 350 250-500 600 

OKSYDAN-PB 8/80-5,0 8 80 5 027 2300 2200 350 250-500 600 

OKSYDAN-PB 10/50-1,0 10 50 1 007 1500 1490 350 250-315 600 

OKSYDAN-PB 10/50-2,0 10 50 2 015 1800 1740 350 250-500 600 

OKSYDAN-PB 10/50-3,0 10 50 3 004 1800 2300 350 250-500 600 

OKSYDAN-PB 10/50-5,0 10 50 5 027 2300 2200 350 250-500 600 

OKSYDAN-PB 10/100-2,0 10 100 2 015 1800 1740 350 315-500 600 

OKSYDAN-PB 10/100-3,0 10 100 3 047 2300 1570 350 315-600 600 

OKSYDAN-PB 10/100-5,0 10 100 5 027 2300 2200 350 315-600 600 

OKSYDAN-PB 15/75-1,5 15 75 1 502 1800 1550 350 315-500 600 

OKSYDAN-PB 15/75-3,0 15 75 3 016 2300 1660 350 315-600 600 

OKSYDAN-PB 15/75-4,5 15 75 4 555 2300 2150 350 315-600 600 

OKSYDAN-PB 15/150-1,5 15 150 1 502 1800 1550 350 400-500 600 
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Typ 
separatora 

Wielkość 
nom/max 

Pojemność 
Osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Min. wys. 
 nad wlotem 

Średnica 
przyłączy 

Średnica 
rewizji 

Q [dm
3
/s] Vos [dm

3
] Dz [mm] Hw [mm] Amin [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-PB 20/100-2,0 20 100 2 068 1800 1920 350 315-500 600 

OKSYDAN-PB 20/100-4,0 20 100 4 021 2300 2030 350 315-600 600 

OKSYDAN-PB 20/100-6,0 20 100 6 038 2740 1980 350 315-600 600 

OKSYDAN-PB 20/200-2,0 20 200 2 068 1800 1920 350 400-600 600 

OKSYDAN-PB 20/200-4,0 20 200 4 021 2300 2030 350 400-800 600 

OKSYDAN-PB 20/200-6,0 20 200 6 038 2740 1980 350 400-800 600 

OKSYDAN-PB 25/125-2,5 25 125 2 545 2300 1660 350 400-600 600 

OKSYDAN-PB 25/125-5,0 25 125 5 056 2740 1880 350 400-600 600 

OKSYDAN-PB 25/250-2,5 25 250 2 545 2300 1660 350 400-800 600 

OKSYDAN-PB 25/250-5,0 25 250 5 056 2740 1880 350 400-800 600 

OKSYDAN-PB 30/150-3,0 30 150 3 032 2300 1840 350 400-600 600 

OKSYDAN-PB 30/150-6,0 30 150 6 062 2740 2110 350 400-600 600 

OKSYDAN-PB 30/150-9,0 30 150 9 106 2740 2730 350 400-600 600 

OKSYDAN-PB 30/300-3,0 30 300 3 032 2300 1840 350 500-800 600 

OKSYDAN-PB 30/300-6,0 30 300 6 062 2740 2110 350 500-800 600 

OKSYDAN-PB 30/300-9,0 30 300 9 106 2740 2730 350 500-800 600 

OKSYDAN-PB 35/175-3,5 35 175 3 519 2300 1920 350 400-600 600 

OKSYDAN-PB 35/175-7,0 35 175 7 167 2740 2260 350 400-800 600 

OKSYDAN-PB 35/350-3,5 35 350 3 519 2300 1920 350 500-800 600 

OKSYDAN-PB 35/350-7,0 35 350 7 167 2740 2260 350 500-800 600 

OKSYDAN-PB 40/200-4,0 40 200 4 053 2300 2090 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 40/200-5,0 40 200 5 031 2740 1800 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 40/200-8,0 40 200 8 099 2740 2450 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 40/400-4,0 40 400 4 053 2300 2090 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 40/400-5,0 40 400 5 031 2740 1800 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 40/400-8,0 40 400 8 099 2740 2450 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 45/225-4,5 45 225 4 712 2300 2300 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 45/225-9,0 45 225 9 327 2740 2700 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 45/450-4,5 45 450 4 712 2300 2300 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 45/450-9,0 45 450 9 327 2740 2700 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 50/250-5,0 50 250 5 498 2740 1920 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 50/250-10,0 50 250 10 554 2740 2950 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 50/500-5,0 50 500 5 498 2740 1920 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 50/500-10,0 50 500 10 554 2740 2950 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 60/300-6,0 60 300 6 013 2740 2100 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 60/300-12,0 60 300 12 017 3300 2650 400 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 60/600-6,0 60 600 6 013 2740 2100 350 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 60/600-12,0 60 600 12 017 3300 2650 400 500-800 2 x 600 

OKSYDAN-PB 70/350-7,0 70 350 7 363 2740 2400 350 500-800 800/600 

OKSYDAN-PB 70/350-14,0 70 350 14 066 3300 2940 400 500-800 800/600 

OKSYDAN-PB 70/700-7,0 70 700 7 363 2740 2400 450 600-1000 800/600 

OKSYDAN-PB 70/700-14,0 70 700 14 066 3300 2940 450 600-1000 800/600 

OKSYDAN-PB 80/400-8,0 80 400 8 198 2740 2620 350 500-800 800/600 

OKSYDAN-PB 80/800-8,0 80 800 8 198 2740 2620 450 600-1000 800/600 

OKSYDAN-PB 90/450-9,0 90 450 9 327 2740 2900 350 500-800 800/600 

OKSYDAN-PB 90/900-9,0 90 900 9 327 2740 2900 450 600-1000 800/600 

OKSYDAN-PB 100/500-10,0 100 500 10 037 3300 2470 450 500-800 800/600 

OKSYDAN-PB 100/1000-10,0 100 1000 10 037 3300 2470 450 800-1200 800/600 

 
UWAGA: 

• Separatory OKSYDAN-PB przystosowane są do wykonania kominków rewizyjnych w postaci typowych studni z kręgów 

betonowych o średnicy nominalnej min. 1000mm, posadowionych na pokrywie stropowej separatora. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych oraz wymiary nadstawek mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu.
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OKSYDAN typ -T, -TP, -TB, -TPB 

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858. 
Wykonany w strukturalnym zbiorniku PEHD o wysokiej sztywności obwodowej. 

 

� ZASTOSOWANIE 
 

Separatory OKSYDAN T, TP, TB, TPB przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych 

ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne. Montowane są w gruncie w terenach 
nieprzejezdnych, lub placach i parkingach samochodów osobowych. Urządzenia nie powinny być 
montowane bezpośrednio w drogach pod jezdnią. Produkowane są też wersje wolnostojące do montażu 

np. na halach technologicznych, lub w komorach betonowych (np. pod posadzkami parkingów 
podziemnych itp.). 

Oczyszczanie prowadzi się w układach sieci 
rozdzielczych lub pół-rozdzielczych, przy 
odprowadzaniu  wód opadowych z dróg i autostrad, 

ulic miejskich, placów postojowych i parkingów, placów 
manewrowych itp. obiektów narażonych na 
zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. 

Separatory OKSYDAN mają zastosowanie również przy 
oczyszczaniu ścieków technologicznych (np. z 
warsztatów lub myjni samochodowych), które mogą 

być następnie kierowane do kanalizacji sanitarnej sieci 
rozdzielczej lub pół-rozdzielczej, bądź też do kanalizacji 
ogólnospławnej.  

Separator pełni także rolę piaskownika zawiesin 
mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i 
benzyn oddzielany jest w nim piasek, szlam, błoto oraz 

popiół i drobne zawiesiny.  
Polietylenowe separatory OKSYDAN stosuje się 

zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania, 
układania i montażu systemów kanalizacyjnych.  
 

� BUDOWA SEPARATORA  
 

Separator OKSYDAN T, TP, TB, TPB wykonany jest w postaci pionowego walca w szczelnym, 
strukturalnym zbiorniku polietylenowym o wysokiej gęstości oraz wysokiej sztywności obwodowej od 

SN4 do SN8 kN/m2. Maksymalny naziom nad zbiornikiem o sztywności SN4 wynosi 3,0 m p.p.t., w 
wykonaniu wzmocnionym 4,0-6,0m. Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie 
podatnych na korozyjne oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków (stal chromoniklowa np. 

0H18N9, PP, PE, PVC, EPDM itp.). 
Polietylenowe separatory OKSYDAN posiadają specjalną konstrukcję nośną wkładów 

koalescencyjnych, która umożliwia dokonywanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych bezpośrednio 

z poziomu terenu, bez potrzeby zejścia do urządzenia. Upraszcza to i przyspiesza obsługę, oraz wydatnie 
zwiększa bezpieczeństwo prac serwisowych. Wszystkie separatory są wyposażone są w automatyczne 
zamknięcie odpływu (układ auto-zamknięcia) działające w momencie osiągnięcia przez substancje 

olejowe maksymalnego poziomu wypełnienia w komorze separacji. Układ jest złożony z pływaka 
wykonanego ze stali nierdzewnej lub polietylenu, oraz cylindrycznego prowadzenia wykonanego z prętów 
ze stali nierdzewnej. W dolnej części prowadzenia znajduje się gniazdo pływaka połączone z syfonem 

odpływowym. Pływak jest wytarowanym na gęstość ρ=0,85 [kg/dm3] lub inną wg wytycznych 
projektowych. W momencie gdy na powierzchni cieczy w komorze separacji warstwa substancji 
ropopochodnych osiągnie maksymalną wartość, pływak zamyka gniazdo i odcina przepływ nominalny 

przez separator z komory separacji. Zabezpiecza się tym samym odbiornik przed zanieczyszczeniem. 
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Zastosowane obejścia hydrauliczne (by-passy) posiadają budowę dostosowaną do wymagań 

Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U. 27 poz. 134, a działanie ich nie pozwala na przeciążenie 

hydrauliczne urządzenia. Konstrukcja by-passu nie dopuszcza do nadmiernych przepływów przez komorę 
separacji oleju oraz komorę osadnika. Zapobiega to rozwojowi w komorze roboczej wirów o 
zróżnicowanych osiach przy wystąpieniu spływów z deszczów nawalnych, a tym samym chroni odbiornik 

przed możliwością skażenia wskutek wypłukiwania z urządzenia oddzielonych wcześniej zanieczyszczeń.  
Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie podatnych na korozyjne 

oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków (stal chromoniklowa np. 0H18N9, PP, PE, PVC, 
EPDM itp.). 

 

 
Separatory koalescencyjne  OKSYDAN-T produkowane są w wariantach: 

 
• OKSYDAN – T,  z częścią szlamową, przeznaczone do współpracy z osadnikiem wstępnym; 

• OKSYDAN – TP,  zintegrowany z osadnikiem o pojemności szlamowej zgodnej z wymaganiami 
normy PN-EN 858-2; 

• OKSYDAN – TB,  z by-passem (wewnętrznym kanałem ulgi dla przepływów z deszczów nawalnych); 

• OKSYDAN – TPB,  z by-passem oraz zintegrowanym osadnikiem (kompaktowe rozwiązanie 
zapewniające też niższe koszty montażu i eksploatacji niż w przypadku zastosowania osobnego 
osadnika wstępnego). 

  

� ZASADA DZIAŁANIA  
 

Strumień ścieków dopływając do urządzenia jest 
poddawany rozproszeniu, co w następstwie intensyfikuje 

procesy sedymentacji i flotacji. W obszarze osadnika zachodzi 
oddzielanie zawiesiny mineralnej (np. piasku) oraz flotacja 

większych aglomeratów związków ropopochodnych. W 
obszarze separacji cieczy lekkich wykorzystuje się dodatkowo 
procesy koalescencji. W wyniku laminarnego przepływu 

ścieków przez specjalnie dobrane wkłady wielokomórkowe 
dochodzi do łączenia się drobin olejowych w większe skupiska 
(tzw. aglomeraty), co zmniejsza stopień dyspersji układu i 

prowadzi do dalszej eliminacji fazy rozproszonej. W efekcie tych 
procesów następuje flotacja aglomeratów olejowych w kierunku 
zwierciadła cieczy, a oczyszczony strumień poprzez 

zasyfonowany przewód odpływa z urządzenia. 
 

� SKUTECZNOŚĆ SEPARACJI 
 

Zawartość substancji ropopochodnych i zawiesin w ściekach oczyszczonych jest zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28-stycznia-2009 Dz.U. Nr 27, poz. 169. W szczególności 

firma OKSYDAN gwarantuje, że przy przepływie nominalnym stężenie substancji ropopochodnych na 
wyjściu z układu nie przekroczy 5 mg/l.  
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OKSYDAN - T 
 

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858, 

Wykonany w strukturalnym zbiorniku PEHD o 

wysokiej sztywności obwodowej. 
Separator przeznaczony do współpracy z 

osadnikiem wstępnym. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
UWAGI: 

• Separatory OKSYDAN-T  o przepływie od 45 do 50 [dm
3
/s] posiadają łącznik rewizyjny o średnicy 800 mm dla nadbudowy 

NSK800. Wszystkie pozostałe separatory typoszeregu OKSYDAN-T posiadają łącznik rewizyjny o średnicy Ø 600 mm do 

współpracy z nadbudową NSK600 lub Tegra600. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu. 

• Wymiary nadstawek (wysokości studzienek rewizyjnych oraz klasa włazu żeliwnego A15 – D400) ustalane są indywidualnie 

– zgodnie z projektem kanalizacji. 

  

Typ 
separatora 

Wielkość 
nominalna NS 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
przyłączy 

Średnica  
rewizji 

Qn [l/s] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-T 1,5 1,5 750 780 1300 110-160 600 

OKSYDAN-T 3 3 950 780 1300 110-160 600 

OKSYDAN-T 6 6 950 1070 1600 160-200 600 

OKSYDAN-T 8 8 1200 920 1450 160-200 600 

OKSYDAN-T 10 10 1200 1150 1700 160-200 600 

OKSYDAN-T 15 15 1200 1590 2150 200-250 600 

OKSYDAN-T 20 20 1400 1480 2050 200-250 600 

OKSYDAN-T 25 25 1600 1360 2000 200-250 600 

OKSYDAN-T 30 30 1600 1620 2250 200-315 600 

OKSYDAN-T 35 35 1600 1870 2500 250-315 600 

OKSYDAN-T 40 40 1600 2130 2750 250-315 600 

OKSYDAN-T 45 45 1850 1880 2500 250-315 800 

OKSYDAN-T 50 50 1850 2050 2650 250-315 800 
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OKSYDAN-TP 

 
Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858, 

zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych, 

wykonany w strukturalnym zbiorniku PEHD o 

wysokiej sztywności obwodowej. 

 

 

 

 

 

 

Typ 
separatora 

Wielkość 
nominalna 

NS 

Pojemność 
osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość 
do dna 
wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
przyłączy 

Qn [l/s] Vos [l] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] 

OKSYDAN-TP 1,5 - 0,15 1,5 150 750 1000 1450 110-160 

OKSYDAN-TP 1,5 - 0,3 1,5 314 950 1120 1650 110-160 

OKSYDAN-TP 1,5 - 0,6 1,5 632 1200 1300 1800 110-200 

OKSYDAN-TP 3 - 0,3 3 314 950 1120 1650 110-160 

OKSYDAN-TP 3 - 0,6 3 632 1200 1300 1800 110-250 

OKSYDAN-TP 3 - 1,2 3 1 238 1400 1590 2150 110-250 

OKSYDAN-TP 6 - 0,6 6 632 1200 1300 1850 160-250 

OKSYDAN-TP 6 - 1,2 6 1 238 1400 1590 2150 160-250 

OKSYDAN-TP 6 - 1,8 6 1 855 1600 1700 2250 160-250 

OKSYDAN-TP 8 - 0,8 8 836 1200 1560 2100 160-250 

OKSYDAN-TP 8 - 1,6 8 1 655 1600 1570 2150 160-250 

OKSYDAN-TP 8 - 2,4 8 2 455 1600 2090 2650 160-250 

OKSYDAN-TP 10 - 1,0 10 1 046 1400 1420 2000 160-315 

OKSYDAN-TP 10 - 2,0 10 2 040 1600 1820 2400 160-315 

OKSYDAN-TP 10 - 3,0 10 3 066 1850 2020 2550 160-315 

OKSYDAN-TP 15 - 1,5 15 1 547 1600 1600 2200 160-315 

OKSYDAN-TP 15 - 3,0 15 3 066 1850 2120 2700 160-315 

OKSYDAN-TP 20 - 2,0 20 2 086 1600 2000 2600 200-400 

OKSYDAN-TP 20 - 4,0 20 4 072 1850 2670 3250 200-400 

OKSYDAN-TP 25 - 2,5 25 2 584 1850 2030 2700 200-400 

OKSYDAN-TP 30 - 3,0 30 3 066 1850 2320 2950 200-400 

OKSYDAN-TP 35 - 3,5 35 3 569 1850 2720 3350 200-400 

OKSYDAN-TP 40 - 4,0 40 4 273 1850 2920 3550 200-400 

 
UWAGI: 
• Separator OKSYDAN-T o przepływie  40 [dm

3
/s] posiadają łącznik rewizyjny o średnicy 800 mm dla nadbudowy NSK800. 

Wszystkie pozostałe separatory typoszeregu OKSYDAN-TP posiadają łącznik rewizyjny o średnicy Ø 600 mm do współpracy z 

nadbudową NSK600 lub Tegra600. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych oraz wymiary nadstawek mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu. 
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OKSYDAN-TB 
 
Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858, 

wyposażony  wewnętrzny przewód obejścia burzowego 

(BY-PASS).   

Wykonany w dwuściennym zbiorniku PEHD 

o wysokiej sztywności obwodowej.  

Separator przeznaczony jest do współpracy z osadnikiem 

wstępnym. 

 
 

Typ 
separatora 

Wielkość 
nom/max 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
przyłączy 

Średnica 
rewizji 

Q [l/s] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] Ø [mm] 

OKSYDAN-TB 1,5/15 1,5 / 15 1200 780 1350 160-315 600 

OKSYDAN-TB 3/15 3 / 15 1200 780 1350 160-315 600 

OKSYDAN-TB 3/30 3 / 30 1200 780 1350 200-400 600 

OKSYDAN-TB 6/30 6 / 30 1200 780 1350 200-400 600 

OKSYDAN-TB 6/60 6 / 60 1400 780 1400 250-500 600 

OKSYDAN-TB 8/40 8 / 40 1200 930 1500 200-400 600 

OKSYDAN-TB 8/80 8 / 80 1400 930 1550 250-500 600 

OKSYDAN-TB 10/50 10 / 50 1200 1180 1800 200-400 600 

OKSYDAN-TB 10/100 10 / 100 1400 930 1600 250-500 600 

OKSYDAN-TB 15/75 15 / 75 1400 1180 1850 250-500 600 

OKSYDAN-TB 15/150 15 / 150 1400 1180 1900 315-500 600 

OKSYDAN-TB 20/100 20 / 100 1400 1480 2150 250-500 600 

OKSYDAN-TB 20/200 20 / 200 1600 1180 1950 400-600 600 

OKSYDAN-TB 25/125 25 / 125 1600 1360 2050 315-600 600 

OKSYDAN-TB 25/250 25 / 250 1600 1360 2100 400-600 600 

OKSYDAN-TB 30/150 30 / 150 1600 1620 2350 400-600 600 

OKSYDAN-TB 30/300 30 / 300 1850 1300 2100 400-600 600 

OKSYDAN-TB 35/175 35 / 175 1600 1870 2700 400-600 600 

OKSYDAN-TB 35/350 35 / 350 1850 1450 2250 500-600 600 

OKSYDAN-TB 40/200 40 / 200 1600 2130 3000 400-500 600 

OKSYDAN-TB 40/400 40 / 400 1850 1700 2500 500-600 600 

OKSYDAN-TB 45/225 45 / 225 1850 1880 2700 400-600 800 

OKSYDAN-TB 50/250 50 / 250 1850 2050 2900 500-600 800 

 
UWAGI: 

• Separatory OKSYDAN-TB  o przepływie nominalnym 45 i 50 [dm
3
/s] posiadają łącznik rewizyjny o średnicy 800 mm dla 

nadbudowy NSK800. Wszystkie pozostałe separatory typoszeregu OKSYDAN-TB posiadają łącznik rewizyjny o średnicy Ø 600 

mm do współpracy z nadbudową NSK600 lub Tegra600. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu. 

• Wymiary nadstawek (wysokości studzienek rewizyjnych oraz klasa włazu żeliwnego A15 – D400) ustalane są indywidualnie 

– zgodnie z projektem kanalizacji. 
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OKSYDAN - TPB 
 

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858, 

zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych, 

z wewnętrznym przewodem obejścia burzowego  

(BY-PASS). 

Urządzenie wykonane jest w dwuściennym zbiorniku 

PEHD o wysokiej sztywności obwodowej. 

 
 
 
 
 

 

Typ 
separatora 

Wielkość 
nom/max 

Pojemność 
osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
 przyłączy 

Q [l/s] Vos [l] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] 

OKSYDAN-TPB 1,5/15-0,3 1,5 15 306 1200 860 1400 160-315 

OKSYDAN-TPB 1,5/15-0,6 1,5 15 605 1200 1240 1800 160-315 

OKSYDAN-TPB 3/15-0,3 3 15 306 1200 860 1400 160-315 

OKSYDAN-TPB 3/30-0,3 3 30 306 1200 860 1500 200-400 

OKSYDAN-TPB 3/15-0,6 3 15 605 1200 1240 1800 160-315 

OKSYDAN-TPB 3/30-0,6 3 30 605 1200 1240 1850 200-400 

OKSYDAN-TPB 3/15-1,2 3 15 1 210 1400 1540 2100 160-315 

OKSYDAN-TPB 3/30-1,2 3 30 1 210 1400 1540 2150 200-400 

OKSYDAN-TPB 6/30-0,6 6 30 605 1200 1240 1850 200-315 

OKSYDAN-TPB 6/60-0,6 6 60 622 1400 1020 1700 250-400 

OKSYDAN-TPB 6/30-1,2 6 30 1 210 1400 1540 2150 200-315 

OKSYDAN-TPB 6/60-1,2 6 60 1 210 1400 1540 2200 250-400 

OKSYDAN-TPB 6/30-1,8 8 40 1 816 1600 1650 2250 200-315 

OKSYDAN-TPB 6/60-1,8 8 80 1 816 1600 1650 2300 250-400 

OKSYDAN-TPB 8/40-0,8 8 40 817 1200 1510 2100 200-315 

OKSYDAN-TPB 8/80-0,8 8 80 814 1400 1190 1850 250-400 

OKSYDAN-TPB 8/40-1,6 8 40 1 616 1600 1520 2100 200-315 

OKSYDAN-TPB 8/80-1,6 8 80 1 616 1600 1520 2200 250-400 

OKSYDAN-TPB 8/40-2,4 8 40 2 401 1600 2030 2650 200-315 

OKSYDAN-TPB 8/80-2,4 8 80 2 401 1600 2030 2700 250-400 

OKSYDAN-TPB 10/50-1,0 10 50 1 018 1400 1370 2050 200-400 

OKSYDAN-TPB 10/100-1,0 10 100 1 018 1400 1370 2050 250-500 

OKSYDAN-TPB 10/50-2,0 10 50 2 001 1600 1770 2450 200-400 

OKSYDAN-TPB 10/100-2,0 10 100 2 001 1600 1770 2450 250-500 

OKSYDAN-TPB 10/50-3,0 10 50 3 016 1850 1970 2650 200-400 

OKSYDAN-TPB 10/100-3,0 10 100 3 016 1850 1970 2650 250-500 
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Typ 
separatora 

Wielkość 
nom/max 

Pojemność 
osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
 przyłączy 

Q [l/s] Vos [l] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] 

OKSYDAN-TPB 15/75-1,5 15 75 1 447 1600 1560 2300 250-400 

OKSYDAN-TPB 15/150-1,5 15 150 1 447 1600 1560 2300 315-500 

OKSYDAN-TPB 15/75-3,0 15 75 2 915 1850 2070 2750 250-400 

OKSYDAN-TPB 15/150-3,0 15 150 2 915 1850 2070 2800 315-500 

OKSYDAN-TPB 20/100-2,0 20 100 2 047 1600 860 2600 250-500 

OKSYDAN-TPB 20/200-2,0 20 200 2 047 1600 1240 2700 315-600 

OKSYDAN-TPB 20/100-4,0 20 100 4 021 1850 860 3300 250-500 

OKSYDAN-TPB 20/200-4,0 20 200 4 021 1850 860 3350 315-600 

OKSYDAN-TPB 25/125-2,5 25 125 2 634 1850 1240 2700 315-500 

OKSYDAN-TPB 25/250-2,5 25 250 2 634 1850 1240 2800 400-600 

OKSYDAN-TPB 30/150-3,0 30 150 2 815 1850 1540 3000 315-500 

OKSYDAN-TPB 30/300-3,0 30 300 2 815 1850 1540 3050 400-600 

 
 

UWAGI: 

• Wszystkie separatory typoszeregu OKSYDAN-TPB posiadają łącznik rewizyjny o średnicy Ø 600 mm do współpracy z 

nadbudową NSK600 lub Tegra600. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu. 

• Wymiary nadstawek (wysokości studzienek rewizyjnych oraz klasa włazu żeliwnego A15 – D400) ustalane są 

indywidualnie – zgodnie z projektem kanalizacji. 
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2. SEPARATORY TŁUSZCZU I SKROBII 
 

PRZEZNACZENIE i ZASTOSOWANIE: 
 
Zgodnie z normą PN-EN 1825 za tłuszcze uważamy  

i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 
nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie 
i zmydlające się. 

Nadmierna ilość tłuszczy , olejów, oraz skrobi 
zawarte w ściekach ma negatywny  wpływ na systemy 

kanalizacji jak i oczyszczalnie do której ścieki są 
odprowadzane. Powodują min: zarastanie przewodów, 
zatykanie krat, korozję elementów oczyszczalni, 

zarastanie złóż itp. 
Najlepszą metodą zmniejszania ilości tłuszczu i 

skrobi w ściekach jest stosowanie separatorów w miejscu 

ich wytwarzania.  
Separatory tłuszczu i skrobi powinny być 

stosowane wszędzie tam gdzie ścieki mogą te związki 
występować w ilościach większych niż dopuszczalne jak: 

− Punkty zbiorowego żywienia (stołówki , restauracje, 

jadłodajnie, bary) 

− Zakłady przetwórstwa mięsnego, ubojnie, 

− Zakłady produkcyjne artykułów spożywczych, 

− Zakłady przeróbki ziemniaków 

− Zakłady przetwórstwa rybnego 

− Piekarnie przemysłowe itp. 

 
Do separatorów tłuszczu nie stosuje się do olejów 

mineralnych, fekaliów, emulsji olejowo-wodnych,  oraz 
wód deszczowych.  

Przed komorą separacji tłuszczy konieczne jest 
stosowanie osadnika wstępnego części stałych .  

Separatora nie powinno się poprzedzać osadnikiem 

w przypadku oczyszczania ścieków zanieczyszczonych 
substancjami szybko gnijącymi (np. przemysł 
przetwórstwa rybnego). Lokalizacja separatorów tłuszczu 

i skrobi nie powinna utrudniać dojazdu do urządzenia, 
oraz przeprowadzania czynności eksploatacyjno – 
serwisowych. 

 

ZASADA DZIAŁANIA: 
 
Separatory tłuszczu wykorzystują  zjawisko grawitacyjnego  rozdziału tłuszczu i wody. Ścieki 

wprowadzane są do komory osadnika króćcem wlotowym , gdzie następuje sedymentacja części stałych,  
następnie przepływają do komory separacji gdzie cząstki tłuszczu ze względu na swoją mniejszą gęstość 
od cząstek wody flotują na jej powierzchnię. Ścieki oczyszczone przeprowadzane są do króćca 

wylotowego.  Na wlocie i wylocie wewnątrz separatora zamontowane są deflektory o kształcie 
wspomagającym odpowiedni przepływ ścieków, oraz zapobiegające wydostaniu się tłuszczu ze zbiornika. 
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DOBÓR  SEPARATORA TŁUSZCZU: 
 
Separatory tłuszczu produkowane przez firmę OKSYDAN zaprojektowane zostały zgodnie z normą 
PN-EN 1825, wg której dobór wielkości nominalnej separatora powinien opierać się na jakości i ilości 

ścieków, uwzględniając maksymalny przepływ i  temperaturę ścieków, gęstość tłuszczy podlegających 
odseparowaniu, oraz wpływ środków myjących . 
Przepustowość separatora tłuszczu określamy za pomocą wzoru: 

 

NS=Qs x ft x fd x fr 

 
gdzie: 

NS - obliczeniowa wielkość nominalna separatora tłuszczu. 
Qs - maksymalne natężenie przepływu ścieków wpływających do separatora [l/s]. 
ft - współczynnik temperaturowy (ft=1,0 dla ścieków o temperaturze na wlocie ≤60oC; ft=1,3 dla ścieków o 

temperaturze na wlocie >60oC) 
fd - współczynnik gęstości tłuszczu (fd=1,0 dla ścieków z kuchni, restauracji, zakładów przetwórstwa mięsa 
i ryb;  fd=1,5 dla ścieków o gęstości >0,94 g/cm3) 

fr - współczynnik wpływu środków myjących (fr=1,3 gdy środki myjące są używane;  fr≥1,5 dla specjalnych 
przypadków np. szpitale). 
 

 

MAKSYMALNY DOPŁYW ŚCIEKÓW Qs: 
 
Maksymalne natężenie przepływu ścieków Qs określa się przez: 

– obliczenia uwzględniające rodzaj i ilość punktów wytwarzających ścieki 

– obliczenia w zależności od rodzaju, wielkości i czasu działania instalacji. 

– lub pomiarów rzeczywistych 

 
 

OBLICZENIA MAKSYMALNEGO PRZEPŁYWU W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU, WIELKOŚCI I CZASU 
DZIAŁANIA INSTALACJI 

 
 

Maksymalny przepływ ścieków jest obliczany według równania: 

 

gdzie: 
Qs  - maksymalne natężenie przepływu ścieków wpływających do separatora [l/s] 
V - średnia ilość ścieków na dzień [l/d] 

F - współczynnik nierównomierności godzinowej zależny od rodzaju fabryki  
T - średni czas pracy [h/d]  
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Współczynnik nierównomierności godzinowej F 
Współczynnik nierównomierności godzinowej F podano w tabeli poniżej  

 

Lokalizacja Współczynnik F 

Kuchnie zawodowe 

Hotel 5,0 

Restauracja 8,5 

Szpital 13,0 

Kuchnie zakładowe 20,0 

Duże zakłady żywieniowe (24 godziny) 22,0 

Zakłady przetwórstwa mięsnego 

Małe, do 5 GV*/tydzień 30,0 

Średnie, 6 do 10 GV*/tydzień  35,0 

Duże 11 do 40 GV*/tydzień  40,0 

*1 GV = 1 Krowa lub 2,5 świni 

 
Średnia ilość ścieków na dzień, V 
Średnia ilość ścieków na dzień może być określona pomiarem zużycia wody lub poprzez zastosowanie metod 

obliczeniowych. 

 

KUCHNIE ZAWODOWE 
 

Średnią ilość ścieków powstająca w ciągu dnia 
może być obliczona przy użyciu wzoru: 

V = M x vm 
gdzie: 
V - średnia ilość ścieków [l/d] 
M - ilość posiłków wydawanych w ciągu dnia 

Vm - ilość wody potrzebna do przygotowania jednej 
porcji [l] przyjmować według poniższej tabeli 
 

 

Typ kuchni Vm 

Hotel 100 

Restauracja 50 

Szpital 20 

Duże zakłady żywieniowe czynne 24h/d 10 

Stołówki pracownicze 5 

 

ZAKŁADY MIĘSNE 
 

Średnią ilość ścieków obliczamy wg poniższego 
wzoru: 

V= Mp x Vp 
gdzie: 
V - średnia ilość ścieków [l/d] 
Mp - ilość produktów mięsnych [kg/d] 

Vp - ilość wody użytej na jeden kilogram produktu 
mięsnego [l/kg] przyjmować według poniższej tabeli 

 
 

Wielkość 

zakładu 

mięsnego 

Ilość wody użytej do 

wyprodukowania 

1 kg mięsa Vp [l] 

Ilość produktów 

mięsnych na dzień 

Mp [kg] 

Małe, do 5 

GV*/tydzień 
20 Przy braku 

informacji, 
Mp można przyjąć 

100 kg/GV 
Średnie, 6 do 10 15 

Duże 11 do 40 10 

*1 GV = 1 wół lub 2,5 świni 
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OBLICZENIA MAKSYMALNEGO PRZEPŁYWU UWZGLĘDNIAJĄCE RODZAJ I ILOŚĆ PUNKTÓW 
WYTWARZAJĄCYCH ŚCIEKI: 

 
 
Maksymalny przepływ ścieków oblicza się według następującego wzoru: 

      
 m 

  Qs=Σ n x qi x Zi(n) 
 i=1 
 

gdzie: 
Qs - maksymalny przepływ ścieków [l/s] 
M - numer porządkowy rodzaju wyposażenia 

n - ilość elementów wyposażenia 
qi - maksymalne natężenie przepływu z urządzenia [l/s] 
Zi(n) - współczynnik równoczesności dla elementu wyposażenia „i” w zależności od liczby elementów n 
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Wartości qi i Zi(n) dla typowych elementów wyposażenia: 

Rodzaj kuchni m 
qi 

l/s 

Zi(n) 

n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n≥5 

Kocioł 
-wylot 25mm 
- wylot 50 mm 

 
1 
2 

 
1,0 
2,0 

 
0 
0 

 
0,45 
0,45 

 
0,31 
0,31 

 
0,25 
0,25 

 
0,21 
0,21 

 
0,20 
0,20 

Zbiornik uchylny 
- wylot 70 mm 

- wylot 100 mm 

 
3 

4 

 
1,0 

3,0 

 
0 

0 

 
0,45 

0,45 

 
0,31 

0,31 

 
0,25 

0,25 

 
0,21 

0,21 

 
0,20 

0,20 

Zlewozmywak z syfonem 
- wylot 40 mm 
- wylot 50 mm 

 

5 
6 

 

0,8 
1,5 

 

0 
0 

 

0,45 
0,45 

 

0,31 
0,31 

 

0,25 
0,25 

 

0,21 
0,21 

 

0,20 
0,20 

Zlewozmywak bez syfonu 
- wylot 40 mm 
- wylot 50 mm  

 

7 
8 

 

2,5 
4,0 

 

0 
0 

 

0,45 
0,45 

 

0,31 
0,31 

 

0,25 
0,25 

 

0,21 
0,21 

 

0,20 
0,20 

Zmywarka do naczyń 9 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 

Blat do pieczenia uchylny 10 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 

Blat do pieczenia stały 11 0,1 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 

Myjka ciśnieniowa lub mycie parą 12 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Skrobaczka 13 1,5 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

Urządzenie do mycia naczyń 14 2,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

 
 
 
Jeżeli zainstalowano dwa lub więcej zaworów służących tylko do mycia i nie są one podłączone do jakiegokolwiek 
elementu wyposażenia, to dla tych zaworów stosujemy wartości z tabelki: 

 

Wielkość zaworu m Qi [l/s] 
Zi(n) 

n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n≥5 

DN 15 15 0,5 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

DN 20 16 1,0 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 

DN 25 17 1,7 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 
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OKSYLIP-T 
Separator tłuszczu wykonany w dwuściennym zbiorniku PEHD o wysokiej sztywności obwodowej. 
 
 

Typ separatora 

Wielkość  
nominalna NS 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
przyłączy 

Qn [l/s] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] 

OKSYLIP-T 1 1 950 840 1300 110 

OKSYLIP-T 2 2 1200 840 1400 110-160 

OKSYLIP-T 3 3 1400 840 1400 110-160 

OKSYLIP-T 4 4 1400 890 1400 160-200 

OKSYLIP-T 5 5 1600 840 1400 160-200 

OKSYLIP-T 6 6 1850 890 1550 160-200 

OKSYLIP-T 7 7 1850 1000 1550 160-200 

OKSYLIP-T 8 8 2000 840 1450 160-200 
 

 
OKSYLIP-TP 
Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem wykonany w dwuściennym zbiorniku PEHD o wysokiej 
sztywności obwodowej. 
 
 

Typ separatora 

Wielkość 
nominalna NS 

Pojemność 
osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
przyłączy 

Qn [l/s] Vos [l] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] 

OKSYLIP-TP 1/200 1 201 950 1290 1600 110-160 

OKSYLIP-TP 2/200 2 204 1200 1150 1450 110-160 

OKSYLIP-TP 2/400 2 408 1200 1410 1700 110-160 

OKSYLIP-TP 3/300 3 305 1200 1160 1500 160 

OKSYLIP-TP 3/600 3 611 1400 1430 1750 160 

OKSYLIP-TP 4/400 4 407 1400 1300 1700 160-200 

OKSYLIP-TP 4/600 4 611 1400 1480 1900 160-200 

OKSYLIP-TP 4/800 4 803 1400 1650 2100 160-200 

OKSYLIP-TP 5/500 5 508 1600 1220 1700 160-200 

OKSYLIP-TP 5/1000 5 1 016 1600 1550 2050 160-200 

OKSYLIP-TP 6/680 6 684 1600 1280 1800 160-200 

OKSYLIP-TP 6/1350 6 1 367 1600 1620 2150 160-200 

OKSYLIP-TP 7/800 7 804 1850 1450 2000 160-200 

OKSYLIP-TP 7/1600 7 1 608 1850 1850 2400 160-200 

 

UWAGI: 

• Wszystkie separatory typoszeregu OKSYLIP-T i OKSYLIP-TP posiadają łącznik rewizyjny o średnicy Ø 600 mm do 

współpracy z nadbudową NSK600 lub Tegra600. 

• Średnice przyłączy zewnętrznych mogą być inne, dostosowane do wymagań projektu. 

• Wymiary nadstawek (wysokości studzienek rewizyjnych oraz klasa włazu żeliwnego A15 – D400) ustalane są 

indywidualnie – zgodnie z projektem kanalizacji. 
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OKSYLIP-B 
Separator tłuszczu wykonany w zbiorniku żelbetowym na bazie betonu C35/45 w klasie  
obciążeń typu ciężkiego. 

 
 

Typ separatora 

Wielkość 
nominalna NS 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
przyłączy 

Qn [l/s] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] 

OKSYLIP-B 1 1 1300 970 1700 110-160 

OKSYLIP-B 2 2 1300 970 1700 110-160 

OKSYLIP-B-3 3 1500 970 1700 160 

OKSYLIP-B-4 4 1500 1020 1700 160-200 

OKSYLIP-B-5 5 1800 970 1700 160-200 

OKSYLIP-B-6 6 1800 1020 1700 160-200 

OKSYLIP-B-7 7 1800 1130 1700 160-200 

OKSYLIP-B-8 8 2300 970 1700 160-200 

OKSYLIP-B-10 10 2300 970 1700 160-200 

OKSYLIP-B-12 12 2740 970 1700 200-250 

OKSYLIP-B-15 15 2740 970 1700 200-250 

OKSYLIP-B-20 20 3300 1000 1750 200-250 

OKSYLIP-B-25 25 3300 1100 1750 200-250 
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OKSYLIP-BP 
Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem wykonany w zbiorniku żelbetowym na bazie betonu C35/45 
w klasie obciążeń typu ciężkiego 
 

Typ separatora 

Wielkość 
nominalna NS 

Pojemność 
osadnika 

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
przyłączy 

Qn [l/s] Vos [l] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] 

OKSYLIP-BP 1/200 1 204 1300 1280 1800 110-160 

OKSYLIP-BP 2/200 2 204 1300 1280 1800 110-160 

OKSYLIP-BP 2/400 2 408 1300 1540 2100 110-160 

OKSYLIP-BP 3/300 3 305 1500 1290 1800 160-200 

OKSYLIP-BP 3/600 3 611 1500 1560 2200 160-200 

OKSYLIP-BP 4/400 4 407 1500 1430 2000 160-200 

OKSYLIP-BP 4/800 4 803 1500 1780 2400 160-200 

OKSYLIP-BP 5/500 5 583 1800 1350 1900 160-200 

OKSYLIP-BP 5/1000 5 1 166 1800 1680 2300 160-200 

OKSYLIP- B 6/600 6 601 1800 1410 2000 160-200 

OKSYLIP-B 6/1200 6 1 202 1800 1750 2300 160-200 

OKSYLIP-BP 7/700 7 707 1800 1580 2200 160-200 

OKSYLIP-BP 7/1400 7 1 414 1800 1980 2600 160-200 

OKSYLIP-BP 8/800 8 817 2300 1280 1900 160-200 

OKSYLIP-BP 8/1600 8 1 634 2300 1540 2200 160-200 

OKSYLIP-BP 10/1000 10 1 037 2300 1350 1900 160-200 

OKSYLIP-BP 10/2000 10 2 042 2300 1670 2300 160-200 

OKSYLIP-BP 12/1200 12 1 227 2740 1270 1900 160-200 

OKSYLIP-BP 12/2400 12 2 454 2740 1520 2200 160-200 

OKSYLIP-BP 15/1500 15 1 522 2740 1330 2000 200-250 

OKSYLIP-BP 15/3000 15 3 043 2740 1640 2300 200-250 

OKSYLIP-BP 20/2000 20 2121 3300 1270 2000 200-250 

OKSYLIP-BP 20/4000 20 4100 3300 1550 2250 200-250 

OKSYLIP-BP 25/2500 25 2615 3300 1490 2250 200-250 

OKSYLIP-BP 25/5000 25 5019 3300 1830 2400 200-250 
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3. NEUTRALIZATORY KWASU 
 

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA: 
Neutralizatory kwasów służą do zobojętniania ścieków kwaśnych odprowadzanych do kanalizacji. 
Ścieki doprowadzone są poprzez króciec wlotowy  do zbiornika i przechodzą z dołu do góry przez polietylenową 

kolumnę  neutralizującą wypełnioną tłuczniem marmurowym, gdzie następuje ich zobojętnienie. Zneutralizowane 
ścieki kierowane są poprzez króciec wylotowy do kanalizacji. 
Wsad pakiety neutralizacyjne instalowany we wkładce z PCV. 

Neutralizator powinien podlegać regularnej kontroli, aby jeżeli to konieczne dodać wsadu neutralizacyjnego. 
 

MIEJSCA STOSOWANIA: 
Neutralizatory kwasu są stosowane na stacjach 

złomowania samochodów, na odpływach kanalizacyjnych z 
laboratoriów chemicznych,  w pomieszczeniach 
przechowywania baterii, zakładach chemicznych itp. 

Przeznaczone są do stosowania akumulatorowni.  Do 
neutralizatorów nie wolno kierować ścieków sanitarnych, 
deszczowych. 
 
 
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE: 
 
� króciec dopływowy z deflektorem wykonany z PEHD 

lub stali, 
� króciec odpływowy z wykonany z PEHD lub stali, 

zespolony z kolumną neutralizacyjną, 
� deflektory zapewniające odpowiedni przepływ, 
� kosz nośny PEHD z uchwytem do wyciągania 

(opcjonalne wykonanie ze stali nierdzewnej), 
� wkład neutralizujący, 
� płyta pokrywowa z otworem rewizyjnym i kołnierzem 

dla zabudowy kominka rewizyjnego do poziomu terenu. 
 

OKSYDAN-NK 
Neutralizator ścieków kwaśnych wykonany w dwuściennym zbiorniku PEHD o wysokiej sztywności obwodowej. 
 
 

Typ urządzenia 

Pojemność 
robocza 

Pojemność 
czynna  

Średnica 
zewnętrzna 

Wysokość do 
dna wlotu 

Wysokość 
całkowita 

Średnica 
przyłączy 

Vr [l] V [l] Dz [mm] Hw [mm] H [mm] DN [mm] 

OKSYDAN-NK-150 150 230 750 900 1250 50 - 110 

OKSYDAN-NK-250 250 350 950 770 1020 50 - 110 

OKSYDAN-NK-450 450 590 950 1250 1500 50 – 110 

OKSYDAN-NK-650 650 825 1200 1120 1370 50 – 110 

OKSYDAN-NK-850 850 1050 1400 910 1160 50 – 110 

OKSYDAN-NK-1000 1000 1300 1400 1220 1470 50 – 110 

 

Neutralizatory o większych pojemnościach na zapytanie ofertowe 



Separatory 
ropopochodnych

OKSYDAN-VL

Separatory 
tłuszczu 
i skorbii 
OKSYLIP

Separatory 
ropopochodnych

OKSYDAN

Separatory 
ropopochodnych
oksydan-lamela

osadniki
OKSYDAN-PZM

zbiorniki
retencyjne
OKSYD-ZR

pompownie
scieków

OKSY-POMP

klapy
zwrotne

OKSYDAN-K

neutralizatory
ścieków

OKSYDAN-NK

wirowe
regulatory
przepływu
OKSYD-RC
VORTEX

dławikowe
regulatory
przepływu
OKSYD-RW

Profil produkcji 
TECHNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA

studnie
kanalizacyjne

PEHD
OKSYDAN

zbiorniki
przeciwpozarowe

OKSYD-ZR

NOWOCZESNE
SYSTEMY
OCHRONY

ŚRODOWISKA

komorowy system
rozsaczajacy

OKSY-EKO


