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 sieć kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej,

 oczyszczalnie ścieków,

 obiekty melioracyjne,

 obiekty hydrotechniczne,

 przepompownie ścieków,

 wyloty do cieków i zbiorników wodnych,

 odwodnienia obiektów infrastruktury,

 obiekty portowe i nabrzeża.

 skuteczność działania,

 funkcjonalność i bezawaryjność,

 łatwość montażu,

 wysoka odporność na korozję i agresywne działanie 

ścieków,

 wysokiej klasy materiały,

 konstrukcja nie utrudniająca przepływu mediów,

 samoczynne zamknięcie się klapy przy próbach 

zwrotnego przepływu mediów,

 szeroki zakres produkowanych średnic,

 bezobsługowa praca.
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W trosce o środowisko

KATALOG PRZECIWCOFKOWYCH
KLAP ZWROTNYCH

KLAPA PEHD/PP: KLAPA STALOWA:

 połączenie kołnierzowe,

 kotwienie do przyczółka,

 połączenie za pomocą mufy/opaski,

 zgrzewanie doczołowe,

 spawanie ekstruzyjne.

 połączenie kołnierzowe,

 kotwienie do przyczółka,

 połączenie za pomocą mufy/opaski,

 spawanie.
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klapa jest w pozycji zamkniętej pod wpływem swego ciężaru,

otwarcie klapy następuje przy nagromadzeniu się w rurociągu odpowiedniej ilości ścieków deszczowych, moment 
otwarcia określany jest zwykle dla wypełnienia 0,15-0,2, ale może zostać zaprojektowany na inną wartość,

klapa zostaje w pozycji otwartej tak długo jak utrzymywany jest podwyższony poziom cieczy w przewodzie, na  który 
została zaprojektowana klapa,

pod wpływem swego ciężaru przy spadku wartości strumienia, bądź przy wzroście ciśnienia hydrostatycznego na 
zewnątrz klapy, następuje powrót do pozycji zamkniętej.

OBJAŚNIENIA:

 Klapa  końcowa  -  do  montażu  „na  mokro”  -  na  wylocie  do  odbiornika,  opcjonalnie  w  studni  kanalizacyjnej.

 Klapa  sieciowa  -  klapa   w  obudowie,  do  montażu  „na  sucho”  -  na  sieci  kanalizacyjnej,  w  studni  lub  komorze.

 Klapa  kołnierzowa  -  przystosowana  do  zakotwienia  za  pomocą  kołnierza  do  ściany  przyczółka,  komory  lub  studni,  

a  także  do  wykonania  połączenia  kołnierzowego  z  rurociągiem.

 Klapa  z  króćcem  bosym  -  do  montażu  z  rurociągiem  za  pomocą  nasuwki,  mufy,  obejmy  lub  innych  łączników. 

ROZDZIAŁ 8
PRZECIWCOFKOWE KLAPY ZWROTNE 

WSTĘP

ZALETY KLAP ZWROTNYCH OKSYDAN

MIEJSCE ZASTOSOWANIA

METODY MONTAŻU

TYPOSZEREG KLAP ZWROTNYCH OKSYDAN

ETAPY PRACY KLAPY ZWROTNEJ

1

2

3

4

2 3

 Standardowo klapy zwrotne OKSYDAN produkowane są 

w zakresie średnic od 110 mm do 1500 mm. Istnieje możliwość 

wykonania indywidualnego produktu dla innej średnicy, jak również 

o nietypowym kształcie (np. jajowym, dzwonowym itp.). Sposób 

montażu może być dostosowany do istniejących, bądź 

projektowanych warunków (np. skośny przyczółek, kołnierz normowy, 

studnia kanalizacyjna itp.). Produkty mogą być modyfikowane pod 

kątem zastosowanych materiałów, takich jak polipropylen PP i stal 

konstrukcyjna w otulinie antykorozyjnej.

 Klapy zwrotne OKSYDAN znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie może mieć miejsce cofnięcie się wód 

deszczowych do sieci kanalizacyjnej. Urządzenia te działają na wskutek wzrostu ciśnienia za klapą, które to przewyższając 

wartość ciśnienia w przewodzie kanalizacyjnym podczas próby powrotu ścieków opadowych, powoduje samoczynne 

zamknięcie się klapy. Zapewniają tym samym jednokierunkowy przepływ medium i jednocześnie poprawną pracę sieci 

kanalizacji deszczowej.

 Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności przepływów wód opadowych, klapy 

zwrotne mają zastosowanie głównie w systemach kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Mogą być zabudowane na 

kanałach grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej, w komorach lub studniach (wersje sieciowe typoszeregu OKSYDAN-SK) lub na 

wylotach.
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

MONTAŻ NA PIONOWYM PRZYCZÓŁKU

Klapa przystosowana do montażu na pionowej ścianie wylotu kanalizacyjnego do zbiornika wodnego/rzeki.

MONTAŻ NA RUROCIĄGU

Klapa przystosowana do montażu na bosym końcu lub

kielichu rurociągu kanalizacyjnego. Ze względu na konieczność

zachowania spadku kanału klapa wykonana jest jako skośna.

Skos eliminuje możliwość nie domykania się urządzenia.

MONTAŻ W STUDNI KANALIZACYJNEJ:

Za pomocą przylgi montażowej (na mokro)

Klapa przystosowana do zamontowania na okrągłej ścianie studni kanalizacyjnej/zbiornika retencyjnego.

W szczelnej obudowie (na sucho)

Klapa w wykonaniu przeznaczonym do montażu „na sucho” w studniach lub komorach kanalizacyjnych. Wnętrze komory

pozostaje suche nawet w czasie pracy kanału.

MONTAŻ NA PIONOWYM PRZYCZÓŁKU 

- klapa z przeciwwagą

KATALOG PRZECIWCOFKOWYCH
KLAP ZWROTNYCHVIII VIII KATALOG PRZECIWCOFKOWYCH

KLAP ZWROTNYCH
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Przeciwcofkowa pionowa klapa zwrotna
wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KPPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPPE

TYP

OKSYDAN-KPPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPPE 160

OKSYDAN-KPPE 250

OKSYDAN-KPPE 400

OKSYDAN-KPPE 500

OKSYDAN-KPPE 600

OKSYDAN-KPPE 700

OKSYDAN-KPPE 800

OKSYDAN-KPPE 900

OKSYDAN-KPPE 1000

OKSYDAN-KPPE 1200

OKSYDAN-KPPE 1400

OKSYDAN-KPPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KPPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza 
normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa pionowa (płaska),

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

7W trosce o środowisko

Przeciwcofkowa skośna klapa zwrotna
wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm
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Klapy zwrotne OKSYDAN-KPE

TYP

OKSYDAN-KPE 110
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NOMINALNA

DN
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OKSYDAN-KPE 250

OKSYDAN-KPE 400

OKSYDAN-KPE 500

OKSYDAN-KPE 600

OKSYDAN-KPE 700

OKSYDAN-KPE 800

OKSYDAN-KPE 900

OKSYDAN-KPE 1000

OKSYDAN-KPE 1200

OKSYDAN-KPE 1400

OKSYDAN-KPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

La*

65

70

80

85

100

105

140

150

170

185

200

230

240

250

[mm]

75

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa skośna,

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

6 www.oksydan.pl

KATALOG PRZECIWCOFKOWYCH
KLAP ZWROTNYCHVIII VIII KATALOG PRZECIWCOFKOWYCH

KLAP ZWROTNYCH



 
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Przeciwcofkowa pionowa klapa zwrotna
wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KPPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPPE

TYP

OKSYDAN-KPPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPPE 160

OKSYDAN-KPPE 250

OKSYDAN-KPPE 400

OKSYDAN-KPPE 500

OKSYDAN-KPPE 600

OKSYDAN-KPPE 700

OKSYDAN-KPPE 800

OKSYDAN-KPPE 900

OKSYDAN-KPPE 1000

OKSYDAN-KPPE 1200

OKSYDAN-KPPE 1400

OKSYDAN-KPPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KPPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza 
normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa pionowa (płaska),

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

7W trosce o środowisko

Przeciwcofkowa skośna klapa zwrotna
wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

 
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPE

TYP

OKSYDAN-KPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPE 160

OKSYDAN-KPE 250

OKSYDAN-KPE 400

OKSYDAN-KPE 500

OKSYDAN-KPE 600

OKSYDAN-KPE 700

OKSYDAN-KPE 800

OKSYDAN-KPE 900

OKSYDAN-KPE 1000

OKSYDAN-KPE 1200

OKSYDAN-KPE 1400

OKSYDAN-KPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

La*

65

70

80

85

100

105

140

150

170

185

200

230

240

250

[mm]

75

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa skośna,

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

6 www.oksydan.pl
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Przeciwcofkowa pionowa klapa zwrotna z adapterem
przedłużającym, wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KPPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

CECHY URZĄDZENIA:

· klapa końcowa do montażu na budowli    

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa pionowa (płaska),

·    klapa wyposażona w adapter przedłużający

    zakończony kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

 
W TROSCE O ŚRODOWISKO

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

        

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPPE z kołnierzowym adapterem przedłużającym

TYP

OKSYDAN-KPPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPPE 160

OKSYDAN-KPPE 250

OKSYDAN-KPPE 400

OKSYDAN-KPPE 500

OKSYDAN-KPPE 600

OKSYDAN-KPPE 700

OKSYDAN-KPPE 800

OKSYDAN-KPPE 900

OKSYDAN-KPPE 1000

OKSYDAN-KPPE 1200

OKSYDAN-KPPE 1400

OKSYDAN-KPPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KPPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

Lk

100

100

150

200

230

250

350

350

350

350

350

350

350

350

[mm]

150

9W trosce o środowisko

Przeciwcofkowa skośna klapa zwrotna z adapterem
przedłużającym, wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa skośna,

·    klapa wyposażona w adapter przedłużający

    zakończony kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

 
W TROSCE O ŚRODOWISKO

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

        

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPE z kołnierzowym adapterem przedłużającym

TYP

OKSYDAN-KPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPE 160

OKSYDAN-KPE 250

OKSYDAN-KPE 400

OKSYDAN-KPE 500

OKSYDAN-KPE 600

OKSYDAN-KPE 700

OKSYDAN-KPE 800

OKSYDAN-KPE 900

OKSYDAN-KPE 1000

OKSYDAN-KPE 1200

OKSYDAN-KPE 1400

OKSYDAN-KPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

La*

65

70

80

85

100

105

140

150

170

185

200

230

240

250

[mm]

75

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

Lk

100

100

150

200

230

250

350

350

350

350

350

350

350

350

[mm]

150
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Przeciwcofkowa pionowa klapa zwrotna z adapterem
przedłużającym, wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KPPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

CECHY URZĄDZENIA:

· klapa końcowa do montażu na budowli    

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa pionowa (płaska),

·    klapa wyposażona w adapter przedłużający

    zakończony kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

 
W TROSCE O ŚRODOWISKO

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

        

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPPE z kołnierzowym adapterem przedłużającym

TYP

OKSYDAN-KPPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPPE 160

OKSYDAN-KPPE 250

OKSYDAN-KPPE 400

OKSYDAN-KPPE 500

OKSYDAN-KPPE 600

OKSYDAN-KPPE 700

OKSYDAN-KPPE 800

OKSYDAN-KPPE 900

OKSYDAN-KPPE 1000

OKSYDAN-KPPE 1200

OKSYDAN-KPPE 1400

OKSYDAN-KPPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KPPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

Lk

100

100

150

200

230

250

350

350

350

350

350

350

350

350

[mm]

150

9W trosce o środowisko

Przeciwcofkowa skośna klapa zwrotna z adapterem
przedłużającym, wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa skośna,

·    klapa wyposażona w adapter przedłużający

    zakończony kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

 
W TROSCE O ŚRODOWISKO

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

        

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPE z kołnierzowym adapterem przedłużającym

TYP

OKSYDAN-KPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPE 160

OKSYDAN-KPE 250

OKSYDAN-KPE 400

OKSYDAN-KPE 500

OKSYDAN-KPE 600

OKSYDAN-KPE 700

OKSYDAN-KPE 800

OKSYDAN-KPE 900

OKSYDAN-KPE 1000

OKSYDAN-KPE 1200

OKSYDAN-KPE 1400

OKSYDAN-KPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

La*

65

70

80

85

100

105

140

150

170

185

200

230

240

250

[mm]

75

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

Lk

100

100

150

200

230

250

350

350

350

350

350

350

350

350

[mm]

150
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W TROSCE O ŚRODOWISKO

Klapy zwrotne OKSYDAN-KPHN

TYP

OKSYDAN-KPHN 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPHN 160

OKSYDAN-KPHN 250

OKSYDAN-KPHN 400

OKSYDAN-KPHN 500

OKSYDAN-KPHN 600

OKSYDAN-KPHN 700

OKSYDAN-KPHN 800

OKSYDAN-KPHN 900

OKSYDAN-KPHN 1000

OKSYDAN-KPHN 1200

OKSYDAN-KPHN 1400

OKSYDAN-KPHN 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPHN 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

350

400

500

550

650

750

850

950

1100

1200

1300

1500

1700

1800

[mm]

OKSYDAN-KPHN 200 200 450

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

[mm]

95

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonana urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza 
normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu

Przeciwcofkowa pionowa klapa zwrotna
wykonana ze stali nierdzewnej HN

OKSYDAN-KPHN
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

CECHY URZĄDZENIA:

·   k lapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana ze stali nierdzewnej HN,

·    klapa pionowa (płaska),

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie ze stali konstrukcyjnej

    w otulinie.

11W trosce o środowisko
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Przeciwcofkowa skośna klapa zwrotna
wykonana ze stali nierdzewnej HN

OKSYDAN-KHN
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

Klapy zwrotne OKSYDAN-KHN

TYP

OKSYDAN-KHN 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KHN 160

OKSYDAN-KHN 250

OKSYDAN-KHN 400

OKSYDAN-KHN 500

OKSYDAN-KHN 600

OKSYDAN-KHN 700

OKSYDAN-KHN 800

OKSYDAN-KHN 900

OKSYDAN-KHN 1000

OKSYDAN-KHN 1200

OKSYDAN-KHN 1400

OKSYDAN-KHN 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KHN 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

350

400

500

550

650

750

850

950

1100

1200

1300

1500

1700

1800

[mm]

OKSYDAN-KHN 200 200 450

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

[mm]

95

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

La*

65

70

80

85

100

105

140

150

170

185

200

230

240

250

[mm]

75

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana ze stali nierdzewnej HN,

·    klapa skośna,

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie ze stali konstrukcyjnej

    w otulinie.

10 www.oksydan.pl
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Klapy zwrotne OKSYDAN-KPHN

TYP

OKSYDAN-KPHN 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KPHN 160

OKSYDAN-KPHN 250

OKSYDAN-KPHN 400

OKSYDAN-KPHN 500

OKSYDAN-KPHN 600

OKSYDAN-KPHN 700

OKSYDAN-KPHN 800

OKSYDAN-KPHN 900

OKSYDAN-KPHN 1000

OKSYDAN-KPHN 1200

OKSYDAN-KPHN 1400

OKSYDAN-KPHN 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KPHN 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

350

400

500

550

650

750

850

950

1100

1200

1300

1500

1700

1800

[mm]

OKSYDAN-KPHN 200 200 450

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

[mm]

95

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonana urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza 
normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu

Przeciwcofkowa pionowa klapa zwrotna
wykonana ze stali nierdzewnej HN

OKSYDAN-KPHN
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

CECHY URZĄDZENIA:

·   k lapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana ze stali nierdzewnej HN,

·    klapa pionowa (płaska),

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie ze stali konstrukcyjnej

    w otulinie.

11W trosce o środowisko
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Przeciwcofkowa skośna klapa zwrotna
wykonana ze stali nierdzewnej HN

OKSYDAN-KHN
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

Klapy zwrotne OKSYDAN-KHN

TYP

OKSYDAN-KHN 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KHN 160

OKSYDAN-KHN 250

OKSYDAN-KHN 400

OKSYDAN-KHN 500

OKSYDAN-KHN 600

OKSYDAN-KHN 700

OKSYDAN-KHN 800

OKSYDAN-KHN 900

OKSYDAN-KHN 1000

OKSYDAN-KHN 1200

OKSYDAN-KHN 1400

OKSYDAN-KHN 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KHN 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

350

400

500

550

650

750

850

950

1100

1200

1300

1500

1700

1800

[mm]

OKSYDAN-KHN 200 200 450

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

[mm]

95

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

La*

65

70

80

85

100

105

140

150

170

185

200

230

240

250

[mm]

75

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków np. kołnierza normowego
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana ze stali nierdzewnej HN,

·    klapa skośna,

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie ze stali konstrukcyjnej

    w otulinie.

10 www.oksydan.pl
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Klapy zwrotne OKSYDAN-KBPE

TYP

OKSYDAN-KBPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KBPE 160

OKSYDAN-KBPE 250

OKSYDAN-KBPE 400

OKSYDAN-KBPE 500

OKSYDAN-KBPE 600

OKSYDAN-KBPE 700

OKSYDAN-KBPE 800

OKSYDAN-KBPE 900

OKSYDAN-KBPE 1000

OKSYDAN-KBPE 1200

OKSYDAN-KBPE 1400

OKSYDAN-KBPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KBPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KBPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

La*

65

70

80

85

100

105

140

150

170

185

200

230

240

250

[mm]

75

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

Lk

100

100

150

200

230

250

350

350

350

350

350

350

350

350

[mm]

150

Przeciwcofkowa skośna klapa zwrotna z króćcem bosym
wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KBPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na rurociągu 

    wylotowym sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu PEHD,

·    klapa skośna,

·    klapa zakończona króćcem bosym, 

·    montaż poprzez nasuwkę, mufę, zgrzanie

    elektrooporowe,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

13W trosce o środowisko

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa pionowa (opcjonalnie skośna),

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu

    lub stali nierdzewnej HN.

Klapy zwrotne OKSYDAN-KKPE

TYP

OKSYDAN-KKPE 110

WYMIARY
NOMINALNE
Szer. x Wys.

OKSYDAN-KKPE 160

OKSYDAN-KKPE 250

OKSYDAN-KKPE 400

OKSYDAN-KKPE 500

OKSYDAN-KKPE 600

OKSYDAN-KKPE 700

OKSYDAN-KKPE 800

OKSYDAN-KKPE 900

OKSYDAN-KKPE 1000

OKSYDAN-KKPE 1200

OKSYDAN-KKPE 1400

OKSYDAN-KKPE 1500

110 x 110

160 x 160

250 x 250

315 x 315

400 x 400

500 x 500

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400

1500 x 1500

OKSYDAN-KKPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KKPE 200 200 x 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków montażowych
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

Przeciwcofkowa pionowa klapa zwrotna
wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KKPE
KLAPA PROSTOKĄTNA
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Klapy zwrotne OKSYDAN-KBPE

TYP

OKSYDAN-KBPE 110

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-KBPE 160

OKSYDAN-KBPE 250

OKSYDAN-KBPE 400

OKSYDAN-KBPE 500

OKSYDAN-KBPE 600

OKSYDAN-KBPE 700

OKSYDAN-KBPE 800

OKSYDAN-KBPE 900

OKSYDAN-KBPE 1000

OKSYDAN-KBPE 1200

OKSYDAN-KBPE 1400

OKSYDAN-KBPE 1500

110

160

250

315

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

OKSYDAN-KBPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KBPE 200 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

La*

65

70

80

85

100

105

140

150

170

185

200

230

240

250

[mm]

75

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu

DŁUGOŚĆ
KRÓĆCA

Lk

100

100

150

200

230

250

350

350

350

350

350

350

350

350

[mm]

150

Przeciwcofkowa skośna klapa zwrotna z króćcem bosym
wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KBPE
ŚREDNICE NOMINALNE  110 ÷ 1500mm

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na rurociągu 

    wylotowym sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu PEHD,

·    klapa skośna,

·    klapa zakończona króćcem bosym, 

·    montaż poprzez nasuwkę, mufę, zgrzanie

    elektrooporowe,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu.

13W trosce o środowisko

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa końcowa do montażu na budowli 

    wylotowej sieci kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu HDPE,

·    klapa pionowa (opcjonalnie skośna),

·    klapa zakończona kołnierzowo, 

·    montaż poprzez zakotwienie do przyczółka 

    betonowego,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu

    lub stali nierdzewnej HN.

Klapy zwrotne OKSYDAN-KKPE

TYP

OKSYDAN-KKPE 110

WYMIARY
NOMINALNE
Szer. x Wys.

OKSYDAN-KKPE 160

OKSYDAN-KKPE 250

OKSYDAN-KKPE 400

OKSYDAN-KKPE 500

OKSYDAN-KKPE 600

OKSYDAN-KKPE 700

OKSYDAN-KKPE 800

OKSYDAN-KKPE 900

OKSYDAN-KKPE 1000

OKSYDAN-KKPE 1200

OKSYDAN-KKPE 1400

OKSYDAN-KKPE 1500

110 x 110

160 x 160

250 x 250

315 x 315

400 x 400

500 x 500

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400

1500 x 1500

OKSYDAN-KKPE 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

Hc

270

320

420

470

570

670

770

870

1020

1120

1220

1420

1620

1720

[mm]

OKSYDAN-KKPE 200 200 x 200 370

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

50

50

50

40

50

55

50

50

70

70

65

60

60

60

[mm]

50

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

B

250

300

400

450

550

650

750

850

1000

1100

1200

1400

1600

1700

[mm]

350

GRUBOŚĆ
UCHWYTÓW

Lz

60

60

60

60

60

60

85

85

95

105

105

105

105

105

[mm]

60

ZASIĘG
OTWARCIA

Lo*

200

270

370

420

520

610

720

820

950

1050

1170

1380

1590

1690

[mm]

300

ILOŚĆ I ŚREDNICA
OTWORÓW

n x M

4 x M8

6 x M8

6 x M8

8 x M8

10 x M8

10 x M8

12 x M8

14 x M8

15 x M8

17 x M8

18 x M8

20 x M8

24 x M8

26 x M8

6 x M8

UWAGI:
1) *wymiar z tolerancją +/- 20mm
2) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
3) ilość oraz rozmieszczenie otworów montażowych może być dostosowana do istniejących warunków montażowych
4) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

Przeciwcofkowa pionowa klapa zwrotna
wykonana z polietylenu PEHD

OKSYDAN-KKPE
KLAPA PROSTOKĄTNA
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W TROSCE O ŚRODOWISKO

KATALOG PRZECIWCOFKOWYCH
KLAP ZWROTNYCHVIII VIII KATALOG PRZECIWCOFKOWYCH

KLAP ZWROTNYCH



CECHY URZĄDZENIA

·    klapa sieciowa do montażu w studni,

    zbiorniku lub komorze kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu PEHD,

·    połączenie z rurociągiem poprzez kołnierz, 

·    montaż poprzez zakotwienie do dna i ścian

    zbiornika/studni,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu

    lub ze stali nierdzewnej HN.

Przeciwcofkowa sieciowa klapa zwrotna wykonana
z polietylenu PEHD

OKSYDAN-SK
ŚREDNICE NOMINALNE  250 ÷ 800mm

Klapy zwrotne OKSYDAN-SK

TYP

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-SK 250

OKSYDAN-SK 400

OKSYDAN-SK 500

OKSYDAN-SK 600

OKSYDAN-SK 700

OKSYDAN-SK 800

250

315

400

500

600

700

800

OKSYDAN-SK 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

H

600

700

800

850

1000

1100

1200

[mm]

ŚREDNICA
OBUDOWY

D

600

600

800

800

1000

1200

1200

[mm]

DŁUGOŚĆ
Z KRÓĆCAMI

L

900

1000

1200

1200

1400

1600

1600

[mm]

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

100

100

100

100

100

100

100

[mm]

WYSOKOŚĆ
WYLOTU

Hmw

70

70

70

70

70

70

70

[mm]

UWAGI:
1) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
2) wariantowo klapa może być zintegrowana ze studnią kanalizacyjną 
3) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

ŚREDNICA
KOŁNIERZA

Dk

350

415

500

650

750

850

950

[mm]

15W trosce o środowisko

Przeciwcofkowa sieciowa klapa zwrotna wykonana
z polietylenu PEHD

OKSYDAN-SKB
ŚREDNICE NOMINALNE  250 ÷ 800mm

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa sieciowa do montażu w studni,

    zbiorniku lub komorze kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu PEHD,

·    połączenie z rurociągiem poprzez bosy koniec, 

·    montaż poprzez mufę lub nasuwkę,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu 

    lub ze stali nierdzewnej HN.

Klapy zwrotne OKSYDAN-SKB

TYP

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-SKB 250

OKSYDAN-SKB 400

OKSYDAN-SKB 500

OKSYDAN-SKB 600

OKSYDAN-SKB 700

OKSYDAN-SKB 800

250

315

400

500

600

700

800

OKSYDAN-SKB 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

H

600

700

800

850

1000

1100

1200

[mm]

ŚREDNICA
OBUDOWY

D

600

600

800

800

1000

1200

1200

[mm]

DŁUGOŚĆ
Z KRÓĆCAMI

L

1000

1100

1350

1400

1800

2000

2000

[mm]

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

100

100

100

100

100

100

100

[mm]

WYSOKOŚĆ
WYLOTU

Hmw

70

70

70

70

70

70

70

[mm]

UWAGI:
1) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
2) wariantowo klapa może być zintegrowana ze studnią kanalizacyjną 
3) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 
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CECHY URZĄDZENIA

·    klapa sieciowa do montażu w studni,

    zbiorniku lub komorze kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu PEHD,

·    połączenie z rurociągiem poprzez kołnierz, 

·    montaż poprzez zakotwienie do dna i ścian

    zbiornika/studni,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu

    lub ze stali nierdzewnej HN.

Przeciwcofkowa sieciowa klapa zwrotna wykonana
z polietylenu PEHD

OKSYDAN-SK
ŚREDNICE NOMINALNE  250 ÷ 800mm

Klapy zwrotne OKSYDAN-SK

TYP

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-SK 250

OKSYDAN-SK 400

OKSYDAN-SK 500

OKSYDAN-SK 600

OKSYDAN-SK 700

OKSYDAN-SK 800

250

315

400

500

600

700

800

OKSYDAN-SK 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

H

600

700

800

850

1000

1100

1200

[mm]

ŚREDNICA
OBUDOWY

D

600

600

800

800

1000

1200

1200

[mm]

DŁUGOŚĆ
Z KRÓĆCAMI

L

900

1000

1200

1200

1400

1600

1600

[mm]

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

100

100

100

100

100

100

100

[mm]

WYSOKOŚĆ
WYLOTU

Hmw

70

70

70

70

70

70

70

[mm]

UWAGI:
1) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
2) wariantowo klapa może być zintegrowana ze studnią kanalizacyjną 
3) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 

ŚREDNICA
KOŁNIERZA

Dk

350

415

500

650

750

850

950

[mm]

15W trosce o środowisko

Przeciwcofkowa sieciowa klapa zwrotna wykonana
z polietylenu PEHD

OKSYDAN-SKB
ŚREDNICE NOMINALNE  250 ÷ 800mm

CECHY URZĄDZENIA:

·    klapa sieciowa do montażu w studni,

    zbiorniku lub komorze kanalizacyjnej,

·    klapa wykonana z polietylenu PEHD,

·    połączenie z rurociągiem poprzez bosy koniec, 

·    montaż poprzez mufę lub nasuwkę,

·    opcjonalne wykonanie z polipropylenu 

    lub ze stali nierdzewnej HN.

Klapy zwrotne OKSYDAN-SKB

TYP

ŚREDNICA
NOMINALNA

DN

OKSYDAN-SKB 250

OKSYDAN-SKB 400

OKSYDAN-SKB 500

OKSYDAN-SKB 600

OKSYDAN-SKB 700

OKSYDAN-SKB 800

250

315

400

500

600

700

800

OKSYDAN-SKB 315

[mm]

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

H

600

700

800

850

1000

1100

1200

[mm]

ŚREDNICA
OBUDOWY

D

600

600

800

800

1000

1200

1200

[mm]

DŁUGOŚĆ
Z KRÓĆCAMI

L

1000

1100

1350

1400

1800

2000

2000

[mm]

WYSOKOŚĆ
WLOTU

Hm

100

100

100

100

100

100

100

[mm]

WYSOKOŚĆ
WYLOTU

Hmw

70

70

70

70

70

70

70

[mm]

UWAGI:
1) możliwość wykonania urządzenia o innych (również większych) wymiarach
2) wariantowo klapa może być zintegrowana ze studnią kanalizacyjną 
3) firma OKSYDAN zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów ze względu na udoskonalanie produktu 
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WYBRANE REALIZACJE
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