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KLAPA ZWROTNA

OKSYDAN Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, ul.Łużycka 16  tel.: +48 730 977 535  

INFORMACJE O INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Osoba do kontaktu:

e-mail: Tel.:

DANE DO DOBORU KLAPY ZWROTNEJ

Średnica lub wymiar, typ i materiał kanału 
kanalizacji:

Typ klapy: skośna płaska

Preferowany materiał wykonania: PEHD (polietylen) stal kwasoodporna AISI316

stal nierdzewna AISI304

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA INSTALACJI KLAPY ZWROTNEJ

Miejsce montażu klapy zwrotnej:

zbiornik/komora prostopadłościenna
(mat. zbior-
nika oraz 
wymiary)

studnia kołowa
(podać 
średnicę 
studni ....)

przyczółek betonowy
(podać 
wymiary 
szer. x wys.)

inne

ZAŁĄCZNIKI

PZT Inne

Profil kanalizacyjny

INNE ISTOTNE INFORMACJE
(np. kontakt z wodą morską, dodatkowa forma 
zabezpieczenia, klapa wyposażona  
w przeciwwagę).

DATA PODPIS

http://oksydan.pl
http://oksydan.pl
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