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KOMORY DRENAŻOWE

OKSYDAN Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, ul.Łużycka 16  tel.: +48 730 977 535  

INFORMACJE O INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Osoba do kontaktu:

e-mail: Tel.:

DANE DO DOBORU  KOMORY DRENAŻOWEJ

Wymagana pojemność układu 
rozsączającego: [m3] 

jeśli brak danych proszę uzupełnić pozostałe pola

Powierzchnia zlewni: [ha]

Powierzchnia zredukowana: [ha]

Przepływ maksymalny: [dm3/s]

Ilość wody dopływającej do układu:

Wartość dopływu: [dm3/s]

Zagłębienie  
dna wlotu: [m p.p.t.]

Średnica, materiał  
i typ rury wlotowej:

CHARAKTERYSTYKA TERENU/MIEJSCE INSTALACJI KOMÓR DRENAŻOWYCH

Rodzaj gruntu, w którym na być  
zlokalizowany układ:

Dostępna powierzchnia do zabudowy: (szer. x dł.) [m]

Lokalizacja: teren zielony teren najazdowy

Maks. poziom wód gruntowych: [m p.p.t.]

ZAŁĄCZNIKI

PZT Pozwolenie wodno-prawne

Profil kanalizacyjny Inne

Badania geotechniczne

INNE ISTOTNE INFORMACJE

DATA PODPIS

http://oksydan.pl
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