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KARTA TECHNICZNA 
Komorowy system drenażowy

OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA:

ZASTOSOWANIE:

ZASADA DZIAŁANIA:

WYMAGANE MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE:

KONSTRUKCJA:

Komory drenażowe OKSY-EKO przeznaczone są do tworzenia systemów zagospodarowania 
wód deszczowych na terenach zurbanizowanych. Systemy oparte na komorach OKSY-EKO 
pozwalają na gromadzenie i infiltrację wód deszczowych z dróg, autostrad i terenów miejskich 
do gruntu. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia wód 
deszczowych do rowów czy rzek lub kanalizacji deszczowej. Komory drenażowe służą również 
do rozsączania ścieków oczyszczonych, np. w oczyszczaIni biologicznej. 

Komory drenażowe OKSY-EKO mogą być montowane pod drogami, parkingami, placami 
manewrowymi, chodnikami w terenach zielonych, na terenach rekreacyjnych, na terenach 
przemysłowych, wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne lub włączenie do sieci 
kanalizacji deszczowej jest utrudnione lub niemożliwe. 

Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna pozwala na ruch samochodów osobowych i ciężarowych 
nad komorami (przy zachowaniu minimalnych wysokości naziomu).

•	 infiltracja wód opadowych,
•	 retencja wód opadowych,
•	 zatrzymanie pierwszej fali spływu ze zlewni

System rozsączania oparty na komorach OKSY-EKO zapewnia ochronę oraz uzupełnienie 
zasobów wód podziemnych, jak również wpływa na ograniczenie zagrożenia powodziowego. 
Komory sprawdzają się również w rozwiązaniach indywidualnych, takich jak zagospodarowanie 
wód z dachów czy podjazdów domów jedno i wielorodzinnych.

Komory są konstrukcjami o otwartym dnie w kształcie odwróconej litery U z szczelinami w 
dolnej części ścian bocznych, pozwalającymi na osiągnięcie maksymalnego poziomu infiltracji 
wód do gruntu. Posadowienie komór jest możliwe nawet w gruntach o stosunkowo wysokim 
zwierciadle wód gruntowych - minimalna odległość zwierciadła wody gruntowej od dna warstW}' 
rozsaczającej to tylko 50cm.

•	 	przemyty tłuczeń o uziarnieniu 
20+50 mm (dla komór SC 
i MC-3500) lub 31 +63 mm; (dla 
komór MC-4500), niedopuszczalne 
jest stosowanie kamienia 
o zaokrąglonych krawędziach, 

•	 nietkany materiał filtracyjny, 
geowłóknina, 

•	 geosiatka - opcjonalnie, 
•	 	pokrywy skrajne, 
•	 komory drenażowe, 

•	 zagęszczarka ręczna lub walec 
wibracyjny o sile dynamicznej 
nieprzekraczającej 4500 kg 
i ciężarze do 5400 kg, 

•	 wyrzynarka, 
•	 śladowa koparka z łyżką do 

przenoszenia kruszywa, 
•	 śladowa spycharka o nacisku 

maksymalnym 5300 kg/m2,
•	 sprzęt pomiarowy. 

OKSY-EKO

Materiał polipropylen

Wytrzymałość konstrukcji 14.5 tony/oś

DANE TECHNICZNE:
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RYSUNEK POGLĄDOWY :
DANE TECHNICZNE:

TYPOSZEREG
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TYPOSZEREG WYMIAROWY KOMÓR DRENAŻOWYCH OKSY-EKO

(Maks. pojemność komory razem z fundamentem 
kruszywowym i pokrywami skrajnymi to 1,2 m3)

(Maks. pojemność komory razem z fundamentem 
kruszywowym i pokrywami skrajnymi to 2,6 m3)

(Maks. pojemność komory razem z fundamentem 
kruszywowym i pokrywami skrajnymi to 2,7 m3)

(Maks. pojemność komory razem z fundamentem 
kruszywowym i pokrywami skrajnymi to 8,3 m3)

(Maks. pojemność komory razem z fundamentem 
kruszywowym i pokrywami skrajnymi to 11,6 m3)

OKSY - EKO SC-310 

OKSY - EKO SC-740 

OKSY - EKO SC-800

OKSY - EKO MC-3500	

OKSY - EKO MC-4500

TYP
POJEMNOŚĆ 

KOMORY CIĘŻAR
WYMIARY KOMORY WYMIARY POKRYWY SKRAJNEJ WYMAGANIA MONTAŻOWE
B H L Bp Hp Lp H1 min H2 min H3 max

[m3] [kg] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

OKSY-EKO SC-310 09-1,2 17 0,86 0,41 2,17 0,86 0,41 0,15 0,15 0,46 2,44
OKSY-EKO SC-740* 2,12-2,6 34 1,30 0,76 2,17 1,30 0,76 0,20 0,15 0,46 2,44
OKSY-EKO SC-800 2,29-2,7 37 1,3 0,84 2,17 1,18 0,83 0,31 0,15 0,46 2,44
OKSY-EKO SC-3500 5,0-5-43 56 1,96 1,14 2,29 1,80 1,14 0,57 0,15 0,61 2,00
OKSY-EKO SC-4500 4,6-4,91 54 2,54 1,52 1,32 2,29 1,51 0,83 0,30 0,61 2,13

* od 2025r. wycofane z produkcji

od 2025r. wycofane z produkcji

SC-310 SC-740, SC-800 MC-3500
MC-4500

dostępne od 2025r.

UWAGA:
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DŁUGOŚĆ PO ZAINSTALOWANIU

WIDOK KOMORY Z BOKU

WIDOK KOMORY Z GÓRY

WIDOK KOMORY Z PRZODU

WIDOK POKRYWY
Z PRZODU

WIDOK POKRYWY
Z BOKU
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