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KARTA TECHNICZNA 
Neutralizator ścieków

OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA:

PRZEZNACZENIE:

ZASTOSOWANIE:

ZASADA DZIAŁANIA:

OKSYDAN - NKZ A jest neutralizatorem ścieków kwaśnych i/lub zasadowych, z automatycznym 
dozowaniem reagentów, w zależności od aktualnego pH ścieków. Urządzenie wykonane 
jest w zbiorniku polietylenowym i jest przystosowane do posadowienia w gruncie lub 
jako wolnostojący. Neutralizatory OKSYDAN (zbiorniki oraz wyposażenie) wykonywane są 
z materiałów niepodatnych na korozyjne oddziaływanie ścieków kwaśnych/zasadowych. 

Neutralizację ścieków prowadzi się w celu doprowadzenia ich odczynu do wartości 
dopuszczalnej przy odprowadzaniu do sieci kanalizacyjnej lub do odbiornika. Neutralizacji muszą 
być poddawane ścieki kwaśne jak i alkaliczne. Jeżeli pH ścieków jest inne niż zakres podany 
w Rozporządzenieu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 964) 
to istnieje konieczność korekty odczynu - zastosowania neutralizatora ścieków. 

Neutralizatory OKSYDAN służą do zobojętniania (podwyższania lub obniżania pH) ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji. Korektę pH prowadzi się w układach sieci technologicznych, 
przy odprowadzaniu ścieków z umywalek, zlewów, posadzek, tac ociekowych, itp., w obiektach, 
w których mogą powstawać ścieki o charakterze kwaśnym i/lub zasadowym. Neutralizatory 
OKSYDAN stosuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania, układania i montażu 
systemów kanalizacyjnych.

•	 laboratoria chemiczne, 
•	 stacje złomowania samochodów, 
•	 pomieszczenia przechowywania baterii, 

•	 akumulatorownie, 
•	 szkoły, uczelnie, centra badawcze, 
•	 zakłady przemysłowe.

Urządzenie działa cyklicznie, sekwencyjnie, w zależności od napełnienia zbiornika. Ścieki 
kwaśne/zasadowe dopływają do zbiornika reakcyjnego. Po osiągnięciu założonego poziomu 
maksymalnego następuje automatyczne uśrednienie składu i pH ścieków. Dzięki zastosowaniu 
elektrody pH, pomiar odczynu ścieków realizowany jest bez przerwy.  W razie konieczności (pH 
ścieków inne niż dozwolone w Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 964) rozpoczyna się dozowanie kwasu/
zasady, aż do osiągnięcia żądanego pH. 

W momencie, gdy ścieki są już skutecznie zneutralizowane i ich odczyn pozwala na 
odprowadzenie do kanalizacji, załączana jest pompa lub otwierany jest elektrozawór. Cały proces 
neutralizacji sterowany jest przez sterownik w AKPiA z zaimplementowanym oprogramowaniem.

OKSYDAN-NKZ A

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE:
	☑ pomiar i wyświetlanie aktualnego 

odczynu w zakresie pH O - 14, 
	☑ automat yczne s terowanie pracą 

neutralizatora przez sterownik w AKPiA, 
z możliwością przejścia w tryb ręczny, 

	☑ m i e s z a n i e  p r ze d  r oz p o c zę c i e m 
dozowania kwasu lub zasady celem 
uśrednienia składu ścieków, 

	☑ mieszanie ścieków z kwasem/zasadą 
w trakcie dozowania, 

	☑ wyświetlanie czasu dotychczasowej 
pracy poszczególnych elementów,

	☑ m o ż l i w o ś ć  z a s to s o w a n i a  p r ze d 

neutralizatorem zbiorników buforowych 
OKSVD-ZR PE, szczególnie przydatnych 
dla dużych przepływów,

	☑ wizualizacja procesu oraz aktualnego 
s t a n u  p r a c y  u k ł a d u  n a  p a n e l u 
operatorskim (opcja), 

	☑ przekazywanie danych za pomocą 
sieci ethernet lub GSM, archiwizacja 
wyników pomiarów (opcja), 

	☑ alarmowanie o niskim stanie kwasu/
zasady w zbiorniku (opcja).

https://www.google.com/maps/place/%C5%81u%C5%BCycka+16,+44-100+Gliwice/@50.2886849,18.6709216,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x471130fd8d6bfa25:0xb15daa4f45838f!8m2!3d50.2886815!4d18.6734965!16s%2Fg%2F11b8v53dgg?entry=ttu
https://www.google.com/maps/place/%C5%81u%C5%BCycka+16,+44-100+Gliwice/@50.2886849,18.6709216,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x471130fd8d6bfa25:0xb15daa4f45838f!8m2!3d50.2886815!4d18.6734965!16s%2Fg%2F11b8v53dgg?entry=ttu
mailto:kontakt%40oksydan.pl?subject=
http://oksydan.pl
http://oksydan.pl


UWAGI: 
Neutralizatory OKSYDAN-
NK(Z) A przystosowane są 
do montażu jako wolnosto-
jące. Możliwość dozowania 
kwasu lub zasady lub obu 
korektorów pH (w zależności 
od modelu i zapotrzebo-
wania). Średnice przyłączy 
zewnętrznych mogą być 
inne, dostosowane do wyma-
gań projektu. Do wyboru 
wersja z elektrozaworem 
lub pompą ścieków zneu-
tralizowanych. Wersja do 
zabudowy podziemnej na 
zapytanie. 

RYSUNEK POGLĄDOWY :

DANE TECHNICZNE:

Siedziba
ul. Łużycka 16
44-100 Gliwice

tel.: +48 73 097 75 35
mail: kontakt@oksydan.pl
www.oksydan.pl

NE
UT

RA
LIZ

AT
OR

Y 
ŚC

IE
KÓ

W
OK

SY
DA

N-
NK

Z 
A

TYPOSZEREG WYMIAROWY NEUTRALIZATORA ŚCIEKÓW OKSYDAN-NK(Z) A

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE:

	☑ zbiornik neutralizatora z PE,
	☑ mieszadło,
	☑ aparatura kontrolno-pomiarowa 

i automatyka,
	☑ dozowanie kwasu i/lub zasady,
	☑ czujniki poziomu cieczy w zbiorniku,
	☑ zawór odcinający AISI316 

(w przypadku wersji z pompą), 
	☑ elektrozawór lub pompa ścieków 

zneutralizowanych, 
	☑ przewód tłoczny (w przypadku wersji 

z pompą), 
	☑ elektroda ph,

	☑ przelew awaryjny, 
	☑ zawór spustowy AISI316 3/4” 

z końcówką do węża, 
	☑ króciec wentylacyjny,
	☑ zbiornik kwasu i/lub zasady  

o pojemności 30 - 120 l (w zależności 
od typu neutralizatora) ,

	☑ pompy dozujące kwas i/lub zasadę,
	☑ taca ociekowa zabezpieczająca 

przed wyciekiem kwasu/zasady 
wraz z półkami na pompy dozujące 
i opcjonalnym zaworem spustowym 
aisi316 min. 3/4” z końcówką do węża.

TYP WYDAJNOŚĆ POJEMNOŚĆ 
CZYNNA

POJEMNOŚĆ 
ZBIORNIKA 

KWASU/
ZASADY

WYMIARY
ŚREDNICA 

PRZYŁĄCZY 
DN

MOC ZNAMIONOWA/ 
ZASILANIE 

(wersja z pompą)Dw Hw Hc
[dm3/h] [dm3] [dm3] [mm] [mm] [mm] [mm]

OKSYDAN-NKZ 500 500 170 30 630 600 1500 110 ÷ 200 max.  1,0 kW, 3~400V
OKSYDAN-NKZ 700 700 200 30 630 700 1500 110 ÷ 200 max. 1,0 kW, 3~400V
OKSYDAN-NKZ 900 900 300 30 680 1000 1900 110 ÷ 200 max.  1,0 kW, 3~400V
OKSYDAN-NKZ  1100 1 100 380 30 680 1100 1900 110 ÷ 200 max.  1,0 kW, 3~400V
OKSYDAN-NKZ  1400 1 400 730 60 1200 720 1500 110 ÷ 200 max.  1,0 kW, 3~400V
OKSYDAN-NKZ  1700 1 700 730 60 1200 720 1500 110 ÷ 200 max.  1,0 kW, 3~400V
OKSYDAN-NKZ 2000 2 000 730 120 1200 720 1500 110 ÷ 200 max.  1,4 kW, 3~400V
OKSYDAN-NKZ 2500 2 500 1 320 120 1500 800 1700 110 ÷ 200 max. 2,2 kW, 3~400V
OKSYDAN-NKZ 3000 3 000 1 500 120 1500 920 1700 110 ÷ 200 max. 2,2 kW, 3~400V

Uwagi: 1) możliwość dostosowania wymiarów zbiornika do wymagań indywidualnych
2) model o większej/innej wydajności neutralizacji na zapytanie
3) modele do posadowienia w gruncie na zapytanie
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