
Siedziba
ul. Łużycka 16
44-100 Gliwice

tel.: +48 73 097 75 35
mail: kontakt@oksydan.pl
www.oksydan.pl

RE
GU

LA
TO

RY
 Z

W
ĘŻ

KO
W

E 
-R

W
OK

SY
D-

3-
RW

KARTA TECHNICZNA 
Regulatory zwężkowe -RW

OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA:

WYPOSAŻENIE OPCJONALE:

Regulatory zwężkowe to podstawowa grupa produktów przeznaczonych do regulacji 
przepływu cieczy w kanalizacji deszczowej. W konstrukcji regulatorów zwężkowych stosuje się 
specjalne zwężki regulacyjne, do wytworzenia znacznych hydraulicznych oporów miejscowych na 
przepływie cieczy z dużą prędkością. Regulatory zwężkowe, ze względu na zwartą konstrukcję, 
idealnie sprawdzają się przy średnich i dużych regulowanych przepływach. Regulatory -RW 
w uzasadnionych przypadkach są wyposażane w kosz osłonowy, chroniący układ przed 
zadławieniem.

CECHY URZĄDZENIA:

WYKRES PRACY REGULATORA:

•	 pracuje "na mokro" - podczas pracy korpus jest zanurzony w medium,
•	 brak części ruchomych, mogących ulec zablokowaniu,
•	 urządzenie działa samoczynnie - nie wymaga zasilania w energię elektryczną, ani 

stosowania automatyki,
•	 wykonanie z materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie ścieków,
•	 perforowany moduł osłonowy - chroni przed zadławieniem układu regulacyjnego.

	☑ króciec przelewowy (do podłączenia rury gładkiej PVC/PEHD o odpowiedniej wysokości),
	☑ otwór rewizyjny (czyszczak),
	☑ regulowane światło wlotu (możliwość zmiany przepływu regulatora +/-25%),
	☑ perforowany moduł osłonowy - chroni przed zadławieniem układu regulacyjnego,
	☑ adapter z drążkiem do wyciągania urządzenia bez konieczności wchodzenia do studni.

Przepływ maksymalny Qmax do uzgodnienia
Spiętrzenie miarodajne Hp do uzgodnienia
Średnica przyłącza DN do uzgodnienia

Materiał wykonania PE-H, stal nierdzewna

Średnica wen. studni do 
montażu regulatora Ø do uzgodnienia

Sposoby montażu

- montaż na kołnierz do ściany płaskiej,
- montaż na kołnierz przy użyciu przylgi (adaptera)  
  do krzywizny studni,
- montaż na rurociągu przez nasuwkę/ dwuzłączkę /  
  do kielicha rurociągu kanalizacyjnego.

DANE TECHNICZNE:

OKSYD-3-RW

Charakterystyka pracy jest wypadkową ruchu 
niewirowego i wirowego wewnątrz regulatora. Przy 
napełnieniach nie większych niż średnica króćca 
wlotowego regulatora dławienie nie występuje, 
a przepływ posiada charakterystykę jak dla ruchu   
w kanale otwartym. W miarę zwiększania poziomu 
cieczy przed regulatorem, przepływ przechodzi ze 
swobodnego w ciśnieniowy (pełne zatopienie króćca 
dopływowego). Dalsze zwiększanie ciśnienia inicjuje 
ruch okrężny cieczy wewnątrz korpusu urządzenia 
i przejście w charakterystykę wirową przepływu. Na 
kształt charakterystyki istotny wpływ ma uwięzione 
w środku regulatora powietrze, które przy przepływie 
wirowym formuje wewnątrz korpusu rdzeń, wokół 
którego porusza się ciecz.
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MONTAŻ NA KOŁNIERZ PRZY UŻYCIU PRZYLGI (ADAPTERA)  DO KRZYWIZNY STUDNI
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W celu montażu regulatora należy przymocować kołnierz montażowy z przylgą (adapterem) do ściany studni.

* elementy do wykonania po stronie Wykonawcy Robót
** jeśli wyspecyfikowano w ofercie

UWAGA:

RYSUNKI POGLĄDOWE SPOSOBU MONTAŻU

KOSZ OSŁONOWY
REGULATORA**

Ø

±9
0°

°

WLOT

ZALECANY KIERUNEK
DOPŁYWU 180o -
MOŻLIWOŚĆ  ZMIANY KĄTA
DOPŁYWU W ZAKRESIE ±90o

MOŻLIWOŚĆ
ZASTOSOWANIA KILKU
WLOTÓW (STUDZIENKA
POŁĄCZENIOWA)

KORPUS REGULATORA
Z ZWĘŻKĄ REGULACYJNĄ

WYLOT

WYLOT (PRZEJŚCIE
SZCZELNE)*

D
N
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WYLOT

ADAPTER DO MONTAŻU
W STUDNI KOŁOWEJ**

D
N

/O
D

ADAPTER DO MONTAŻU
W STUDNI KOŁOWEJ**

OTWORY
MONTAŻOWE
Ø12 MM

POZIOM STAT.
ZW. WODY

PRZEKRÓJWIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY
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W celu montażu regulatora należy przymocować kołnierz montażowy do ściany studni.

* elementy do wykonania po stronie Wykonawcy Robót
** jeśli wyspecyfikowano w ofercie

UWAGA:

MONTAŻ PRZY UŻYCIU KOŁNIERZA DO ŚCIANY PŁASKIEJ

KOSZ OSŁONOWY
REGULATORA**

WLOT

ZALECANY KIERUNEK
DOPŁYWU 180o -
MOŻLIWOŚĆ  ZMIANY KĄTA
DOPŁYWU W ZAKRESIE ±90 o

MOŻLIWOŚĆ
ZASTOSOWANIA KILKU
WLOTÓW (STUDZIENKA
POŁĄCZENIOWA)

KORPUS REGULATORA
Z ZWĘŻKĄ REGULACYJNĄ

WYLOT

WYLOT (PRZEJŚCIE
SZCZELNE)*

D
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WYLOT

ADAPTER DO MONTAŻU
NA ŚCIANIE PŁASKIEJ

D
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ADAPTER DO MONTAŻU
NA ŚCIANIE PŁASKIEJ

OTWORY
MONTAŻOWE
Ø12 MM

POZIOM STAT.
ZW. WODY

PRZEKRÓJWIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY
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MONTAŻ NA RUROCIĄGU PRZEZ NASUWKĘ/ DWUZŁACZKĘ / DO KIELICHA RUROCIĄGU 
KANALIZACYJNEGODO KRZYWIZNY STUDNI
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W celu montażu regulatora należy wsunąć króciec bosy regulatora poprzez przejście szczelne na wylocie. Po wsunięciu należy przykotwić 
regulator do ściany studni.

* elementy do wykonania po stronie Wykonawcy Robót
** jeśli wyspecyfikowano w ofercie

UWAGA:

RYSUNKI POGLĄDOWE SPOSOBU MONTAŻU

KOSZ OSŁONOWY
REGULATORA**

Ø

±9
0°

°

WLOT

ZALECANY KIERUNEK
DOPŁYWU 180o -
MOŻLIWOŚĆ  ZMIANY KĄTA
DOPŁYWU W ZAKRESIE ±90o

MOŻLIWOŚĆ
ZASTOSOWANIA KILKU
WLOTÓW (STUDZIENKA
POŁĄCZENIOWA)

KORPUS REGULATORA
Z ZWĘŻKĄ REGULACYJNĄ

WYLOT

WYLOT (PRZEJŚCIE
SZCZELNE)*
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MONTAŻ POPRZEZ
WSUNIĘCIE DO PRZEJŚCIA
SZCZELNEGO STUDNI

D
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MOCOWANIE
DO STUDNI

POZIOM STAT.
ZW. WODY

KRÓCIEC ODPŁYWOWY
REGULATORA O ŚREDNICY
ZEWNĘTRZNEJ DN

PRZEKRÓJWIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY
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