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KARTA TECHNICZNA 
Zbiornik retencyjo-rozsączający

OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA:

BUDOWA:

KONSTRUKCJA

Zbiorn ik i  re tenc y jno - roz s ąc za jące O K S Y D R A to 
innowacyjny produk t na r ynku, k tór y łączy funkcje 
retencjonowania wody deszczowej i jednocześnie rozsączania 
jej do gruntu. Systemy retencyjno-rozsączające przeznaczone 
są do odwodnienia obszarów zurbanizowanych, pozwalając na 
gromadzenie i infiltrację wód deszczowych z dróg, autostrad, 
terenów miejskich bezpośrednio do gruntu. Systemy tego typu 
zapewniają ochronę zasobów wód podziemnych, uzupełniając 
również ich naturalny zasób. Dodatkowo zmniejszają ryzyko 
wystąpienia zagrożenia powodziowego, w szczególności na 
terenach zurbanizowanych.

Zbiorniki retencyjno-rozsączające OKSYDRA to nowoczesne konstrukcje stalowe pokryte 
dodatkowymi powłokami ochronnymi, mające niezastąpione zastosowanie w przypadku 
braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji. Zaprojektowane są tak, 
aby infiltrować wodę przez złoże drenażowe bezpośrednio do gruntu. Technologia wykonania 
systemu pozwala na zrównoważenie ilości wody odpływającej ze zbiornika i przepływającej 
przez łożysko, które oddzielone jest od gruntu specjalną geowłóknina lub tkanina filtracyjna.

Zbiorniki ze stali karbowanej są doskonałą alternatywą dla klasycznych komór drenażowych 
i skrzynek rozsączających. Ze względu na ich konstrukcję oraz wytrzymałość, zbiorniki 
przystosowane są do montażu bezpośrednio w pasach dróg jezdnych bez względu na ich 
klasę, przy zachowaniu minimalnego naziomu. Dodatkowo dzięki zintegrowanym przełazowym 
kominom rewizyjnym możliwy jest pełen dostęp do wnętrza elementów sytemu, w celu 
okresowych inspekcji.

Zbiorniki OKSYDRA wykonane są z rur spiralnie karbowanych, dodatkowo zabezpieczonych 
powłoką antykorozyjną. Standardowo stalowy rdzeń zbiorników pokryty jest obustronnie 
warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego. Grubość osiąganej warstwy cynku to 
min. 42 µm. Ocynkowanie zbiorników metodą ogniową stanowi długotrwałe i ekonomiczne 
zabezpieczenie powierzchni stalowej w kontakcie z wodą deszczową. Zbiorniki retencyjno-
rozsączające charakteryzują się perforacją wykonaną po obwodzie całej średnicy lub kształtu 
zbiornika, albo wykonaną tylko jego części. Perforacja zbiornika uzależniona jest od pożądanej 
szybkości wypływającego medium do gruntu.

Rury spiralnie karbowane, z których wykonywane są zbiorniki retencyjno-rozsączające, 
wykazują bardzo wysokie współczynniki wytrzymałościowe. Jako konstrukcje gruntowo-
powłokowe z blachy falistej we współpracy z gruntem mogą przenosić ogromne obciążenia. 
Dzięki zjawisku przesklepienia gruntu, które polega na włączeniu gruntu otaczającego rurę do 
współpracy, redukują naprężenia przekazywane na sam zbiornik nawet do 70%! Tym samym 
możliwe jest zastosowanie zbiorników OKSYDRA na znacznych głębokościach.

Warunkiem koniecznym do zabudowany zbiorników retencyjno-rozsączających jest 
występowanie gruntów przepuszczalnych (najlepiej piaski, żwiry), zaś poziom wód gruntowych 
musi być poniżej poziomu posadowienia zbiorników (zalecane min. 1,0 m przestrzeni między 
układem rozsączającym a istniejącym poziomem wód gruntowych)!

OKSYDRA HCOC
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Uwagi: 1) Na zamówienie możliwe wykonanie zbiornika w innej, niestandardowej średnicy w zakresie średnic nominalnych między 
600<Dw<3600 mm.
2). W zależności od potrzeb Klienta, dostarczamy zarówno pojedyncze zbiorniki o objętości kilku m3, jak i potężne układy zbiorni-
ków o pojemności retencyjnej nawet kilkunastu tysięcy m3.

TYPOSZEREG WYMIAROWY ZBIORNIKA KOŁOWEGO
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ZBIORNIK KOŁOWY OKSYD-ZR HCA

ŚREDNICA 
ZBIORNIKA

POJEMNOŚĆ 
JEDNOSTKOWA MASA RURY

Dw Vj kg/mb.

1500 1,77 117
1600 2,01 125
1700 2,27 133
1800 2,55 168
1900 2,84 177
2000 3,14 187
2100 3,46 196
2200 3,80 205
2300 4,16 215
2400 4,52 224
2500 4,91 271
2600 5,31 282
2700 5,73 283
2800 6,60 304
2900 6,61 315
3000 7,07 326
3100 7,55 336
3200 8,04 347
3300 8,55 358
3400 9,08 369
3500 9,62 380
3600 10,18 391

Dw

POZIOM TERENU
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PRZYGOTOWANIE WYKOPU

REALIZACJE

Rys. 1. Przygotowanie wykopu pod montaż zbiorników retencyjno-rozsączających 

Wysokość 
naziomu nad 
zbiornikiem

Zbiornik 
retencyjno-

rozsączający 
OKSYDRA

Poziom terenu

Warstwa gruntu

Geowłóknina

Materiał drenażowy

ROZSĄCZANIE
Podłoże gruntowe

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy rozeznać warunki gruntowo-wodne w miejscu 
projektowanego posadowienia zbiornika w celu ustalenia: 

•	 konieczności wymiany gruntu i/lub wzmocnienia podłoża, 
•	 	możliwości wykorzystania gruntu rodzimego jako zasypki zbiornika bądź konieczności 

dowozu kruszywa. 
Należy zaopatrzyć się w przemyty tłuczeń łamany o uziarnieniu 30-60 mm (nie dopuszcza 

się stosowania otoczaków!) oraz nietkany materiał filtracyjny - geowłókninę lub opcjonalnie 
geotkaninę. Ilości materiału filtracyjnego oraz geotkaniny/geowłókniny przygotować zgodnie 
z projektem. 

Wykop i miejsce do posadowienia zbiorników retencyjno-rozsączających należy odpowiednio 
przygotować (Rys. 1.). Strefę zbiornikową wraz z kruszywem łamanym należy odseparować 
(od dołu, od boków i od góry) od podłoża rodzimego przy użyciu tkanin geosyntetycznych 
lub geowłókniny filtracyjnej. Dno i boki łożyska oraz warstwa wierzchnia tłucznia musi zostać 
pokryta geowłókniną. 
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