W TROSCE O SRODOWISKO

ZBIORNIKI
OKSYD-ZR HCOC

Zbiorniki retencyjne i ppoz.
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WSTEP

Gdziekolwiek pojawia sie potrzeba zastosowania retencji wody lub innego medium, zbiorniki
retencyjne OKSYD-ZR HCOC sa swietnym rozwiazaniem — potwierdza to zaufanie inwestorow,
projektantow i naszych klientow. Dzieki doskonatej proporcji jakosci do ceny, niezawodnosci
konstrukcji oraz przede wszystkim, mozliwoscia zastosowania nieograniczonej objetosci
retencyjnej, zbiorniki OKSYD-ZR HCOC na pewno spelnia Panstwa oczekiwania.
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ZASTOSOWANIE

Zbiorniki OKSYD-ZR HCOC to nowoczesne konstrukcje stalowe majace szerokie zastosowanie
w uktadach wodno-kanalizacyjnych, technologicznych, w rolnictwie, itp. W zaleznosci od
potrzeb Klienta, dostarczamy zaréwno pojedyncze zbiorniki o pojemnosci kilku m3, jak

i uktady zbiornikow o pojemnosci retencyjnej nawet kilkunastu tysiecy m3.

Zbiorniki te sa idealna propozycja dla problematyki zagospodarowania wod opadowych
w aglomeracjach miejskich — stanowia doskonata alternatywe dla pracochtonnych

i kosztownych zbiornikow betonowych, a swoja wytrzymatoscia przewyzszaja konstrukcje
z tworzyw sztucznych i laminatow.

OKSYD-ZR HCOC znajduja takze zastosowanie jako zbiorniki przeciwpozarowe podlegajace
Polskiej Normie PN-B-02857/1982 , Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogodlne.”
i zaliczaja sie do zbiornikow podziemnych krytych. Sa catkowicie zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi, w tym przed zamarzaniem wody. W zakresie wyposazenia
spetniaja wszelkie wymagania stawiane zbiornikom przez Polska Norme.
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ZALETY

- stosunkowo niewielki ciezar w poréwnaniu do zbiornikéw betonowych

- zbiorniki w 100% prefabrykowane

- szybki i prosty montaz

- mozliwos¢ zabudowy pod drogami, placami, parkingami oraz terenami inzynierii
komunikacyjnej

PRODUKCIJA

Zbiorniki OKSYD-ZR HCOC powstaja w procesie ciagtego formowania zabezpieczonych
antykorozyjnie blach poprzez spiralne nawijanie, w wyniku ktérego uzyskuje sie srednice
1500, 2000 i 2500mm. Technologia produkcji pozwala na wykonanie zbiornika w jednym
odcinku o diugosciach od 3 do 14,5 mb bez koniecznosci montazu z kilku elementow.

Zestawienie typowych srednic zbiornikow dla pojemnosci < 50m3:

Zakres Srednica wewnetrzna zbiornika
produkowanych 1500 mm 2000 mm 2500 mm
pojemnosci [m?]

10 -
15
20
25
30
A0 -
50 - -

Srednice dla zbiornikow powyzej 50m3, aZ do pojemnosci rzedu kilku tysiecy m3, dobierane
sa jak zbiorniki OKSYD- ZR HCTC wg katalogu gtéwnego.
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BUDOWA ZBIORNIKOW

Zbiorniki w wersji bazowej wyposazone sa w dwa krocce przytaczeniowe (wlot i wylot)
zainstalowane w dennicach oraz krociec DN80O0 dla nadbudowy komina rewizyjnego.
Wszystkie elementy zbiornika zabezpieczone sa fabrycznie naniesiona powtoka cynkowa

Z600 lub Z1000. Zbiorniki wyposazane sa zgodnie z zyczeniem Klienta w elementy dodatkowe
- zawory ptywakowe, kosze ssawne, itp. (wedlug indywidualnych kalkulacji).

Zasypka zageszczona do wskaznika zageszczenia min. 0,98
W bezposredniej bliskosci rury dopuszeza sie min. 0,95 \

max. 30 cm:
max. 30 cmy

Fundament krusnywowy grubascl

30Cm ZaggsIcIony oo wskadnika
rageszczenia min. 0,98

. . Jabrme 5-10cm - luina podsypka
min. 0,6m | B min. 0,6m plaskoway
L. L]
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WYSOKOSC NAZIOMU

Wymagany minimalny naziom nad zbiornikiem 0,6m tacznie z ewentualnymi warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni pod zbiornikiem.

Zbiorniki posiadaja pozytywna opinie Gtownego Instytutu Gornictwa do stosowania na terenach
oddziatywania szkod gorniczych
kat. I+ IV.

ELEMENTY OPCJONALNE

- drabinki ztazowe

- nadbudowy systemowe kominow rewizyjnych

- krocce przytaczeniowe w wykonaniu indywidualnym lub normowym (do potaczenia z roznymi
systemami rur)

- Zawory ptywakowe

- kosze | przewody ssace

- pompy

- regulatory przeptywu

- inne — na zapytanie
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KONTAKT

ODDZIAL GLIWICE:
tuzycka 16, 44-100 Gliwice
Email: handlowy@oksydan.pl

Telefon: 730 977 535

ODDZIAL RZESZOW:

Rudna Wielka 16, 36-054 Mrowla
Email: rzeszow@oksydan.pl
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